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НАНО-СЛОЙ ИОНОВ КАЛЬЦИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ SLA

CИНИЙ ЦВЕТ - ГАРАНТИЯ ЧИСТОТЫ
Революционная поверхность

Ñðàâíåíèå ïîêàçàòåëåé ñòàáèëüíîñòè ïðèáîðà ISQ
(âíóòðåííèå èññëåäîâàíèÿ êîìïàíèè)

Çåëåíàÿ òî÷êà -
Èîí Êàëüöèÿ.

Êîìïàíèÿ Êîìïàíèÿ Êîìïàíèÿ

Удивительно быстрая 
остеоинтеграция 

Запатентованная резьба Knife Thread® 
в сочетании с поверхностью Xpeed®, 
имеющей уникальный синий цвет, 
обеспечивает потрясающую первичную 
стабилизацию и рост вторичной 
стабильности без снижения показателей 
Osstell.

Во время нанесения ионов кальция, 
поверхность SLA полностью очищается 
от остатков кислоты. Имплантаты 
AnyOne® 
и AnyRidge®, благодаря резьбе 
Knife-Thread® и поверхности Xpeed® 
совершают революцию в имплантации, 
что подтверждается многочисленными 
исследованиями и клиническим опытом.
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TRUSTED QUALITY Award 2017-2018
From the CLEAN IMPLANT FOUNDATION

MegaGen
AnyRidge
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Миссия корпорации MegaGen’s – производство имплантатов 
высочайшего качества, и награда Trusted Quality Award  

является тому подтверждением.
Для более подробной информации об исследованиях Clean Implant 

перейдите по ссылке www.cleanimplant.com
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Характеристики и преимущества
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www.anyridge.ru
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Спецификация имплантата

Спецификация имплантата
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Размер имплантата

3.5

7 FANIHX3507C

8.5 FANIHX3508C

10 FANIHX3510C

11.5 FANIHX3511C

13 FANIHX3513C

15 FANIHX3515C

4.0

7 FANIHX4007C

8.5 FANIHX4008C

10 FANIHX4010C

11.5 FANIHX4011C

13 FANIHX4013C

15 FANIHX4015C

4.5

7 FANIHX4507C

8.5 FANIHX4508C

10 FANIHX4510C

11.5 FANIHX4511C

13 FANIHX4513C

15 FANIHX4515C

Артикул

4.0

4.4

4.9

Длина

Длина

2.8

3.5

3.3

4.0

3.5

4.0

4.5

Длина 
(мм)

Диаметр имплантата 
(мм)

АртикулДлина 
(мм)

Диаметр имплантата 
(мм)

АртикулДлина 
(мм)

Диаметр имплантата 
(мм)

Длина

3.3

4.0
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Широкий Ø5.5

Широкий Ø5.0

5.0

7 FANIHX5007C

8.5 FANIHX5008C

10 FANIHX5010C

11.5 FANIHX5011C

13 FANIHX5013C

15 FANIHX5015C

5.5

7 FANIHX5507C

8.5 FANIHX5508C

10 FANIHX5510C

11.5 FANIHX5511C

13 FANIHX5513C

15 FANIHX5515C

5.9

4.0

4.5

5.4

Длина

3.3

5.0

Длина

Длина

3.3

5.5

4.8

6.0

Размер имплантата

АртикулДлина 
(мм)

Диаметр имплантата 
(мм)

АртикулДлина 
(мм)

Диаметр имплантата 
(мм)

Суперширокий 
Ø6.0

6.0

7 FALIHX6007C

8.5 FALIHX6008C

10 FALIHX6010C

11.5 FALIHX6011C

13 FALIHX6013C

6.0

6.4

АртикулДлина 
(мм)

Диаметр имплантата 
(мм)
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Суперширокий 
Ø6.5

Суперширокий 
Ø7.0

7.0

7 FALIHX7007C

8.5 FALIHX7008C

10 FALIHX7010C

11.5 FALIHX7011C

13 FALIHX7013C

6.5

7 FALIHX6507C

8.5 FALIHX6508C

10 FALIHX6510C

11.5 FALIHX6511C

13 FALIHX6513C

Суперширокий 
Ø7.5

Суперширокий 
Ø8.0

7.5

7 FALIHX7507C

8.5 FALIHX7508C

10 FALIHX7510C

11.5 FALIHX7511C

13 FALIHX7513C

8.0

7 FALIHX8007C

8.5 FALIHX8008C

10 FALIHX8010C

11.5 FALIHX8011C

13 FALIHX8013C

АртикулДлина 
(мм)

Диаметр имплантата 
(мм)

АртикулДлина 
(мм)

Диаметр имплантата 
(мм)

АртикулДлина 
(мм)

Диаметр имплантата 
(мм)

АртикулДлина 
(мм)

Диаметр имплантата 
(мм)

*Реальный размер немного отличается от указанного в каталоге
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Верхняя крышка: 
доступ к имплантату

Имплантат

Заглушка

Извлечение 
имплантата

Извлечение 
заглушки

Ампулы сделаны таким образом, чтобы 
их можно было открывать одной рукой

Нижняя крышка: 
доступ к заглушке

Имплантовод  
для наконечника
точно соответствует 
внутреннему 
соединению 
имплантата: 
выронить имплантат 
невозможно!

Конус  
с шестигранником

Упаковка имплантата

- Кодировка

Rx Only

FANHIX4513C
150610A0211-01

FANIHX4513

2015-06-10
2020-06-09

Do not reuse Do not resterilize

 Caution

Do not use
if package
is damaged

Consult
Instructions

for use

Mount-Free
With Cover Screw

Ø4.5/ L=13

rev.

(01)08806388217618
(10)150610A0211-01
(11)150610
(17)200609
(21)001
MegaGen Implant Co., Ltd.
472 Hanjanggun-ro Jain-myeon 
Gyeongsan-si Gyeongsangbuk-do
Korea Repulbic of 712-852 

001MODEL
NAME

01

Разные цвета обозначают 
разные диаметры

4.0 мм
4.5 мм

5.0 мм
5.5 мм

6.0 мм
6.5 мм
7.0 мм
7.5 мм
8.0 мм

Название продукта

Размер
Ø = диаметр имплантата
L = длина имплантата

3.5 мм

Узкий

Средний

Широкий

Супер-
широкий

Упаковка имплантата
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Винт-заглушка
• Для фиксации использовать отвертку 1.2 мм

• Используется для иплантатции с
погружением имплантата ниже уровня кости

• Защищает внутреннюю структуру
имплантата

• В зависимости от глубины погружения
имплантата в кости могут быть
использованы заглушки разной высоты

• Винты-заглушки высотой 1.6 и 2.6 мм могут
быть приобретены отдельно

Формирователь 
десны
• Для фиксации использовать отвертку  

1.2 мм

• Применяется при операциях без 
погружения имплантатаили для 
двухэтапной хирургии

• Выбирайте необходимый диаметр и высоту 
формирователя десны в зависимости от 
ситуации

• Помогает сформировать профиль десны

0.8 AANCSF3508

1.6 AANCSF3516

2.6 AANCSF3526

Высота (мм)  Артикул

Ø4.0

3 AANHAF0403

4 AANHAF0404

5 AANHAF0405

6 AANHAF0406

7 AANHAF0407

Ø5.0

3 AANHAF0503

4 AANHAF0504

5 AANHAF0505

6 AANHAF0506

7 AANHAF0507

Ø6.0

3 AANHAF0603

4 AANHAF0604

5 AANHAF0605

6 AANHAF0606

7 AANHAF0607

Ø7.0

3 AANHAF0703

4 AANHAF0704

5 AANHAF0705

6 AANHAF0706

7 AANHAF0707

Ø8.0

3 AANHAF0803

4 AANHAF0804

5 AANHAF0805

6 AANHAF0806

7 AANHAF0807

Ø10.0

3 AANHAF1003

4 AANHAF1004

5 AANHAF1005

6 AANHAF1006

7 AANHAF1007

Винт-заглушка и формирователь десны

Высота

Высота

Диаметр

Диаметр  
(мм)  

Высота 
(мм)  Артикул

Уровень 
имплантата
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Компоненты хирургического набора

➲ Компоненты хирургического 
    набора/стандартного

KARIN3000

Артикул
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➲ Компоненты хирургического 
    набора/расширенного

KARIN3001

Артикул
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Ø2.0 Длинный MGD100L

 Диаметр Тип Артикул Копьевидное сверло
• Для определения точного положения будущего 

ложа под имплантат

• Рекомендуется погружать на всю длину 
будущегоо имплантата

➲ Компоненты хирургического набора

2.0

15
10

MDE150

 Артикул Удлинитель фрез
• Для удлинения фрез

• Во избежание повреждения не прикладывать 
усилие более 35Ncm

Ø2.0

18

TANTDF2018

Ø2.5 SD2518S

Ø2.8 SD2818S

Ø3.3 TANSDF3318

Ø3.8 TANSDF3818

Ø4.3 TANSDF4318

Ø4.8

15

TANSDF4815

Ø5.4 TANSDF5415

Ø5.9 TANSDF5915

Маркированные 
сверла
• Каждое сверло калибровано от 7 до 18 

мм (сверла диаметром 4.8, 5.4, 5.9 имеют 
калибровку до 15 мм)

• Легко различимые метки благодаря 
двойной маркировке (бороздки + лазерная 
маркировка)

Длина

D

Ø3.3 Ø3.8 TANCDL3500

Ø4.1 Ø4.4 TANCDL4055

Ø5.7 Ø6.0 TANCDL6080

Диаметр 1

Диаметр 2

Cortical Bone Drill
• Препарируют кортикальную кость для 

расширения ложа под имплантат в плотной 
кости

• То же назначение, что и у традиционнах систем
• Каждое сверло имеет 2 шага диаметра для 

удобства
• Есть метки для распознавания сверла (4, 5, 6)

Диаметр 1 Диаметр 2 Артикул

АртикулДиаметр 
(мм)

Длина 
(мм)

Компоненты хирургического набора
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Длина

Длина

Длина

10 TANPFF3580

Пин параллельности
• После установки имплантата пин 

параллельности может быть соединен с 
ним и служит как ориентир для сверления и 
проверки параллельности

• Высота десны может быть определена 
благодаря бороздкам

5

AnyRidge

TANHCU

10 TANHCS

15 TANHCL

10
MiNi

HCS17

15 HCL17

Ультра- 
короткий

Ультра- 
короткий

Короткий

Короткий

Длинный

Длинный

MiNiИмплантовод для 
наконечника
• Вводится непосдерственно в имплантат 

для его установки или удаления с помощью 
наконечника

• Убедитесь в плотном соединении 
имплантовода с имплантатом до того как 
прикладывать усилие

• Чрезмерное усилие может привести к 
повреждению имплантата

• Маркировка помогает определить 
положение платформы имплантата, 
особенно при безлоскутной операции

• Ультракороткий имплантовод не входит в 
набор

6

AnyRidge

TANREU

10 TANRES

15 TANREL

15
MiNi

RCS17

20 RCL17

Опционно  
(не входит  
в набор)

Опционно  
(не входит  
в набор)

MiNiИмплантовод для 
храпового ключа
• Вводится непрсредственно в имплантат 

для его установки или удаления с помощью 
храпового ключа

• Убедитесь в плотное соединении 
имплантовода с имплантатом до того как 
прикладывать усилие

• Чрезмерное усилие может привести к 
повреждению имплантата

• Маркировка помогает определить 
положение платформы имплантата, 
особенно при безлоскутной операции

• Ультракороткий имплантовод не входит в 
набор

Ø1.9 / Ø2.8 MDI100     

Ø3.2 / Ø4.7 MDI3348

Пин 
параллельности
• Ориентир для позиционирования сверел 

во время сверления

• Для проверки глубины сверления и 
направления

8 8

Ø2.8 Ø4.7

Ø1.9 Ø3.2

8 8

2 2

Диаметр (мм)

Длина 
(мм)

Длина 
(мм)

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Длина (мм)
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10 TCMHDS1200

15 TCMHDL1200

Длина

Длина

1.2Ручная отвертка 
(шестигранник 1.2)
• Маленькая не выскальзывающая головка

• Улучшенный доступ к шестиграннику заглушки

• Может крепиться к динамометрическому 
ключу напрямую

• Шестигранник способен выдержать усилие 
35-45Ncm

17.5 TANMRD18

25.0 TANMRD25

Отвертка для 
извлечения абатмента
• Используется для извлечения постоянных 

абатментов, вкручивается после извлечения 
фиксирующего винта

• Введите в шахту абатмента и вращайте по 
часовой стрелке

• Длинная отвертка предназначена для 
извлечения абатмента вместе с коронкой

MRW040S

Храповый ключ
• Для создания большего усилия, чем 

физиодиспенсер

• Система свободного крепления: нет поломок 
и коррозии

• Лазерная маркировка указывает направление 
усилия

D

Ø3.5 (in Ø2.5) TANTBL2535

Ø5.0 (in Ø4.0) TANTBL4050

Трепан
• Для формирования остеотомического 

отверстия большего диаметра

• Для получения аутогенной кости

• Для удаления имплантатов

• Маркировка как на фрезах :  
7, 8.5, 10, 11, 11.5, 13

Компоненты хирургического набора

Длина (мм)

Длина (мм)

Артикул

Артикул

Артикул

АртикулДиаметр (мм)
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Длина

Длина

Ø5.0 (In.Ø4.0) SPTB4050

Диаметр

Трепан с 
центральным пином

Ø2.0

7 TANTDF2007

8.5 TANTDF2008

10 TANTDF2010

11.5 TANTDF2011

Ø2.8

7 SD2807M

8.5 SD2808M

10 SD2810M

11.5 SD2811M

Ø3.3

7 TANSDF3307

8.5 TANSDF3308

10 TANSDF3310

11.5 TANSDF3311

Ø4.8

7 TANSDF4807

8.5 TANSDF4808

10 TANSDF4810

11.5 TANSDF4811 D

Сверла со 
стопперами
• Римерный тип сверла: легко и безопасно 

контролировать глубину погружения

• Специальное покрытие: повышенная 
резистентность к коррозии и износу

• Легкое сверление на любую глубину

Наконечник TBH250S

Наконечник TBH250L

Храповый ключ TBR250S

Храповый ключ TBR250L

Динамометрический ключ TBT250S

Динамометрический ключ TBT250L

Наконечник
Храповый 

ключ
Динамометрический 

ключОтвертка для 
шарикового  
абатмента

Артикул

Артикул

Артикул

Длина (мм)

Диаметр (мм)

Диаметр (мм)

Тип
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Компоненты хирургического набора

➲ Набор для профилирования кости



29



30

Ортопедически набор

➲ Ортопедический набор
KANPK3000

Артикул
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➲ Набор примерочных абатментов KANASG3000

Артикул

• Используется для подбора нужного абатмента

• Цветовая кодировка обозначает различную высоту десны: желтый - 2 мм, белый - 3 мм, 
розовый - 4 мм, красный - 5 мм

• Для стерилизации используйти автоклав
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Ортопедические компоненты

Два вида соединения абатмента с имплантатом
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Как извлечь постоянный абатмент 
из имплантата?

17.5 TANMRD18

25.0 TANMRD25

Длина (мм) АртикулОтвертка для 
извлечения абатмента
• Используется для извлечения постоянных 

абатментов, вкручивается после извлечения 
фиксирующего винта

• Введите в шахту абатмента и вращайте по 
часовой стрелке

• Длинная отвертка предназначена для 
извлечения абатмента вместе с коронкой
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Циркониевый 
абатмент

Приливаемый 
абатмент КХС

Абатмент 
ЕZ Post

Обтачиваемый 
абатмент

Угловой  
абатмент

Временный абатмент (титан)
Временный абатмент 

(титан + пластик)
Предохраняющий 

абатмент

Лабораторный аналог имплантата

Отвертка для 
слепочного трансфера 

(закрытая ложка)

Слепочный трансфер  
для закрытой ложки

Слепочный трансфер  
для открытой ложки

Формирователь десны

Ручная отвертка  
с шестигранником 1.2 мм

Винт-заглушка

Золотой 
приливаемый 

абатмент

Протезирование на уровне имплантата
с шести-

гранником

с шестигранником

с шестигранником с шестигранником

с шестигранником

с шести-
гранником HEX HEX-E

с шести-
гранником

с шести-
гранником

с шести-
гранником

без шести-
гранника

с шести-
гранником

без шести-
гранника

без шести-
гранника

без шестигранника

без шестигранника без шестигранника

без шестигранника

Extra  
EZ Post

Протезирование на уровне имплантата
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Слепочный трансфер 
для закрытой ложки
- Фиксирующий винт в комплекте

• Используется для снятия слепков методом 
закрытой ложки

• Антиротационная бороздка совпадает с гранью 
шестигранника

• Необходимо фиксировать с помощью 
специальной отвертки

Монолитный 
слепочный трансфер 
для закрытой ложки

Отвертка для 
слепочного трансфера
• Для фиксации трансферов для закрытой ложки
• Работает за счет силы трения
• Маленький, но прочный захват

Слепочный трансфер 
для открытой ложки
- Фиксирующие винты : AANGPP0010 (7mm : короткий) 
/ AANGPP0015 (12mm : длинный) / AANGPP0020 
(20mm : экстра-длинный)

• Используется для снятия слепков открытой 
ложкой

• Квадратные грани для антиротации в слепке

• Для точного и аккуратного слепка

• Экстра-длинный фиксирующий винт может 
быть приобретен отдельно

16

12

7

Ø4.0
12

без 
шести-

граннка*

AANITN4012

16 AANITN4016

Ø5.0
12 AANITN5012

16 AANITN5016

Ø4.0
12

с шести-
граннком

AANITN4012H

16 AANITN4016H

Ø5.0
12 AANITN5012H

16 AANITN5016H

Ø4.0
12

Двухком-
понент-

ный*

AANITH4012T

16 AANITH4016T

Ø5.0
12 AANITH5012T

16 AANITH5016T

Ø4.0
12 Двух-

компо-
нентный
с шести-
гранным 
винтом

AANITH4012HT

16 AANITH4016HT

Ø5.0
12 AANITH5012HT

16 AANITH5016HT

Диаметр 
профиля  

Высота 
(мм)  Тип  Артикул

Ø4.0

12 с шести-
граннком

AANIPH4012T

16 AANIPH4016T

12 без 
шести-
граннка

AANIPN4012T

16 AANIPN4016T

Ø5.0

7 с шести-
граннком

AANIPH5007T

12 AANIPH5012T

7 без 
шести-
граннка

AANIPN5007T

12 AANIPN5012T

16
12

3

Диаметр

Диаметр

Диаметр

Уровень 
имплантата

Уровень 
имплантата

Уровень 
имплантата

12

16

➲ Ортопедические компоненты

Диаметр 
профиля  

Высота 
(мм)  Тип  Артикул

Диаметр 
профиля  

Высота 
(мм)  Тип  Артикул

* нужна отвертка для слепочного трансфера

* нужна отвертка для слепочного трансфера

Короткая TCMID

Длинная TCMIDE

Длина (мм) Артикул
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Временный абатмент 
(титан)

- Фиксирующий винт AANMSF в комплекте

• Для изготовления временных реставраций

• Насечки для ретенции временного 
материала (пластмасса, композит)

Временный абатмент 
(металл+пластик)

- Фиксирующий винт AANMSF в комплекте

• Для изготовления эстетический 
провизорных реставраций, особенно после 
немедленной имплантации в эстетических 
зонах

• Легко поддается обработке алмазными 
борами

Предохраняющий 
абатмент
- Винт-колпачок в комплекте

Ø4.0 2
С шестигранником AANTMH4012T

Без шестигранника AANTMN4012T

Ø5.0 1
С шестигранником AANTAH5012T

Без шестигранника AANTAN5012T

Диаметр 
профиля 

Высота 
десны  Тип Артикул

Диаметр 
профиля 

Высота 
десны  Тип Артикул

Ø5.5

Ø5.5

3

5.5 Прямой AFAP5545P

Ø4.5 7
15° AFAA5415P

25° AFAA5425P

 
Диаметр

Мезиоди-
стональный

Щечно- 
язычный

Десна 
(мм)

Высота 
(мм) АртикулТип

Ø4.0

Ø5.0

10

Уровень 
имплантата

Уровень 
имплантата

Уровень 
имплантата

2

С шестигранником

С шестигранником

Без шестигранника

Без шестигранника

Мезиоди-
стональный

Мезиоди-
стональный

Щечно-язычный

Десна

Высота

Щечно-язычный

15° 25°

Лабораторный 
аналог имплантата
• Для всех диаметров имплантатов

• Достаточно одного аналого

Ø4.0 ~ Ø5.5 Blue AANLAF4055

 Диаметр Цвет Артикул

➲ Ортопедические компоненты

Протезирование на уровне имплантата
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Абатмент EZ Post
- Фиксирующий винт в комплекте

• Для протезов с цементной фиксацией

• Эстетичный золотой цвет

• 2 типа высоты абатмента (5.5 и 7.0)

• 4 диаметра (Ø4.0, 5.0, 6.0, 7.0)

• 4 высоты десны (2.0, 3.0, 4.0, 5.0 мм)

Ø4.0

2

5.5

С шестигран-
ником

AANEPH4025L

3 AANEPH4035L

4 AANEPH4045L

5 AANEPH4055L

2

7

AANEPH4027L

3 AANEPH4037L

4 AANEPH4047L

5 AANEPH4057L

Ø4.0

2

5.5

Без шести-
гранника

AANEPN4025L

3 AANEPN4035L

4 AANEPN4045L

5 AANEPN4055L

2

7

AANEPN4027L

3 AANEPN4037L

4 AANEPN4047L

5 AANEPN4057L

Ø5.0

2

5.5

С шестигран-
ником

AANEPH5025L

3 AANEPH5035L

4 AANEPH5045L

5 AANEPH5055L

2

7

AANEPH5027L

3 AANEPH5037L

4 AANEPH5047L

5 AANEPH5057L

Ø5.0

2

5.5

Без шести-
гранника

AANEPN5025L

3 AANEPN5035L

4 AANEPN5045L

5 AANEPN5055L

2

7

AANEPN5027L

3 AANEPN5037L

4 AANEPN5047L

5 AANEPN5057L

Ø6.0

2

5.5

С шести-
гранником

AANEPH6025L

3 AANEPH6035L

4 AANEPH6045L

5 AANEPH6055L

2

7

AANEPH6027L

3 AANEPH6037L

4 AANEPH6047L

5 AANEPH6057L

Ø6.0

2

5.5

Без шести-
гранника

AANEPN6025L

3 AANEPN6035L

4 AANEPN6045L

5 AANEPN6055L

2

7

AANEPN6027L

3 AANEPN6037L

4 AANEPN6047L

5 AANEPN6057L

Ø7.0

2

5.5

С шести-
гранником

AANEPH7025L

3 AANEPH7035L

4 AANEPH7045L

5 AANEPH7055L

2

7

AANEPH7027L

3 AANEPH7037L

4 AANEPH7047L

5 AANEPH7057L

Ø7.0

2

5.5

Без шести-
гранника

AANEPN7025L

3 AANEPN7035L

4 AANEPN7045L

5 AANEPN7055L

2

7

AANEPN7027L

3 AANEPN7037L

4 AANEPN7047L

5 AANEPN7057L

Диаметр 
профиля  

Высота 
десны  

Высота 
абатмента  Тип  Артикул

Диаметр

Уровень 
имплантата

➲ EZ post

С шестигранником Без шестигранника

Десна

Высота

Диаметр 
профиля  

Высота 
десны  

Высота 
абатмента  Тип  Артикул

Протезирование на уровне имплантата
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UCLA приливаемый 
абатмент
- Винт в комплекте

• Для изготовления индивидуальных 
абатментов в нестандартных случаях

• Для отливки должны использоваться драг. 
сплавы, температура плавления которых не 
выше 1400 - 1450℃

• Борозки на пластиковой основе улучшают 
ретенцию воска/пластмассы

Циркониевый 
абатмент
- Винт в комплекте

• Для эстетически значимых зон

• Естественный белый цвет 
пресинтезированных циркониевых 
цилиндров

• Титановая основа для оптимального 
прилегания и прочности

Обтачиваемый 
абатмент
- Винт в комплекте

• Длинное тело абатмента с 4 
размерами десневой част позволяют 
индивидуализировать абатмент путем 
фрезерования

Ø4.0

2

9

AANMAH4029L

3 AANMAH4039L

4 AANMAH4049L

5 AANMAH4059L

Ø5.0

2

9

AANMAH5029L

3 AANMAH5039L

4 AANMAH5049L

5 AANMAH5059L

Ø6.0

2

9

AANMAH6029L

3 AANMAH6039L

4 AANMAH6049L

5 AANMAH6059L

Ø7.0

2

9

AANMAH7029L

3 AANMAH7039L

4 AANMAH7049L

5 AANMAH7059L

Ø4.0 1 11

С шести-
гранником AANGAH4012L

Без шести-
гранника AANGAN4012L

Ø4.0
1 11

С шести-
гранником

AANZAH4012L

Ø5.0 AANZAH5012L

Диаметр

Диаметр

Диаметр

Уровень 
имплантата

Уровень 
имплантата

Уровень 
имплантата

➲ Ортопедические компоненты

Диаметр 
профиля  

Высота 
десны                        Тип                 АртикулВысота 

абатмента

С шестигранником

С шестигранником

Без шестигранника

Десна

Десна

Десна

Высота

Высота

Высота

Диаметр 
профиля  

Высота 
десны                        Тип                 АртикулВысота 

абатмента

Высота 
абатмента

АртикулВысота 
десны

Диаметр 
профиля
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➲ Угловой абатмент

Угловой абатмент
- Фиксирующий винт в комплекте

• 2 угла наклона (15°, 25°)
• 4 различных диаметра профиля  

(Ø4.0, 5.0, 6.0, 7.0)
• 4 типа высоты десны (2, 3, 4, 5 мм)
• Возможно 12 положений абатмента 

(6 для абатментов HEX и 6 для 
абатментов HEX-E)

• Уменьшенная головка 
фиксирующего винта  облегчает 
препарирование

• уникальная возможность коррекции 
углового абатмента в 12 позициях (с 
шагом 30 градусов)

Ø4.0

2

7

Hex

15°

AANAAH4215L

3 AANAAH4315L

4 AANAAH4415L

5 AANAAH4515L

2

Hex-E

AANAAE4215L

3 AANAAE4315L

4 AANAAE4415L

5 AANAAE4515L

2

Hex

25°

AANAAH4225L

3 AANAAH4325L

4 AANAAH4425L

5 AANAAH4525L

2

Hex-E

AANAAE4225L

3 AANAAE4325L

4 AANAAE4425L

5 AANAAE4525L

Ø5.0

2

7

Hex

15°

AANAAH5215L

3 AANAAH5315L

4 AANAAH5415L

5 AANAAH5515L

2

Hex-E

AANAAE5215L

3 AANAAE5315L

4 AANAAE5415L

5 AANAAE5515L

2

Hex

25°

AANAAH5225L

3 AANAAH5325L

4 AANAAH5425L

5 AANAAH5525L

2

Hex-E

AANAAE5225L

3 AANAAE5325L

4 AANAAE5425L

5 AANAAE5525L

Ø6.0

2

7

Hex

15°

AANAAH6215L

3 AANAAH6315L

4 AANAAH6415L

5 AANAAH6515L

2

Hex-E

AANAAE6215L

3 AANAAE6315L

4 AANAAE6415L

5 AANAAE6515L

2

Hex

25°

AANAAH6225L

3 AANAAH6325L

4 AANAAH6425L

5 AANAAH6525L

2

Hex-E

AANAAE6225L

3 AANAAE6325L

4 AANAAE6425L

5 AANAAE6525L

Ø7.0

2

7

Hex

15°

AANAAH7215L

3 AANAAH7315L

4 AANAAH7415L

5 AANAAH7515L

2

Hex-E

AANAAE7215L

3 AANAAE7315L

4 AANAAE7415L

5 AANAAE7515L

2

Hex

25°

AANAAH7225L

3 AANAAH7325L

4 AANAAH7425L

5 AANAAH7525L

2

Hex-E

AANAAE7225L

3 AANAAE7325L

4 AANAAE7425L

5 AANAAE7525L

Диаметр 
профиля  

Высота 
десны  

Высота 
абатмента  Тип  Угол Артикул

15° 15°25° 25°

Hex-E Hex

Диаметр

Уровень 
имплантата

Высота 
десны

Высота 
абатмента

Диаметр 
профиля  

Высота 
десны  

Высота 
абатмента  Тип  Угол Артикул

Hex-E - угол шестигранника направлен вестибулярно
Hex - плоская грань шестигранника направлена вестибулярно

Протезирование на уровне имплантата
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➲ Ортопедические компоненты

Высота 
десны

Высота 
десны

Высота 
абатмента

Высота 
абатмента

Абатмент КХС 
- Фиксирующий винт в комплекте

• Для изготовления индивидуального 
абатмента в сложных случаях

• Для изготовления индивидуального 
абатмента из КХС

• Температура плавления 
металлического базиса : 1380 - 
1420℃ 

• Изготовлен из пластика с ребристой 
поверхностью для лучшей ретенции 
воска или пластмассы

Абатмент 
Extra EZ post 
- Фиксирующий винт в комплекте

• Только когда переключение 
платформ не может быть достигнуто 
из-за очень тонкой десны или 
поверхностного расположения 
имплантата

• Используется когда платформа 
имплантата находится на уровне или 
над десной

Ø4.0 1 11

С шестигран-
ником AANCAH4012L

Без шести-
гранника AANCAN4012L

7

1 Ø4.5 AANEEH4517L

1 Ø5.5 AANEEH5517L

1 Ø6.5 AANEEH6517L

Диаметр 
профиля  

Высота 
десны  

Высота 
абатмента  Тип  Артикул

Диаметр 
профиля  

Высота 
десны  

Высота 
абатмента                  Артикул

Hex Non-Hex

Аналоги 
имплантата Для использования с  

абатментом Extra EZ Пурпурный AANLAF35

Базовый Синий AANLAF4055

Для использования с  
абатментом Extra EZ Желтый AALLAF6080

Диаметр профиля               Артикул

Диаметр

Диаметр

Уровень 
имплантата

Уровень 
имплантата

Имплантат 

Ø3.5*
Имплантат 

Ø4.0-5.5
Имплантат 

Ø6.0-8.0*

* применяются только с EZ post

Цвет

• ВНИМАНИЕ! - внутри абатмента находится резьба для 
извлечения абатмента из имплантата, поэтому очень важно 
сохранить ее целостность. Для сохранения целостности 
резьбы внутри абатмента перед паковкой абатмента (перед 
заливкой опоки) необходимо закрыть шахту абатмента 
воском.

• ВНИМАНИЕ! - воск заливать строго ниже уровня 
металлического края шахты, чтобы воск находился только в 
металлической части шахты абатмента! Если уровень будет 
выше уровня металлического края шахты полувыжигаемого 
абатмента - произойдит затекание в шахту. В пластиковой 
части полувыжигаемого абатмента воска быть не должно - 
там должна быть опока

AANEEH4517L используется с аналогом AANLAF35 (пурпурный)

AANEEH5517L используется с аналогом AANLAF4055 (синий)

AANEEH6517L используется с аналогом AALLAF6080 (желтый)
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Обтачиваемый 
абатмент Тип II

-  AnyRidge : фиксирующий винт (AANMSF/
AANMST) в комплекте.

- AnyOne : фиксирующий винт (AS20)  
  в комплекте.

• Высота абатмента дает широкие 
возможности для индивидуализации.

• Максимальное усилие при фиксации 
абатмента: 35Ncm

AnyRidge

Ø4.0 1 19

ARBOT4019HL

ARBOT4019NL

AnyOne
AOBOT4019HT

AOBOT4019NT

ТипСистема
Высота  

десны (мм)Диаметр
Высота 

абатмента 
(мм)

Артикул

Рис.1. В первом 
случае прикрепление 
десны будет 
происходить 
апикально.

Рис.2. В то же время 
при искользовании 
данного типа 
абатмента десна 
будет прикрепляться 
в направлени 
коронки, что дает 
более высокую 
эстетику на уровне 
коронки.

После имплантации Контрольный снимок Протезирование Через 4 года

- Для получения плотных, здоровых 

и стабильных мягких тканей в 

области имплантата 

(BOPT Абатмент)

1. Морфология без ярко выраженных 
границ

2. Коническая форма

3. Эффект двойного переключения 
платформ

B.O.P.T  
(Техника биологически ориентированного препарирования)

Характеристики  B.O.P.T

Клинические случаи

Случай 1.

Случай 2.

Случай 3.

Рис. 1 Рис. 2

MegaGen благодарит докторов  
Oscar Alonso Gonzalez и Fabio Galli  

за рекомендации при создании B.O.P.T абатмента

- Автор Dr. Fabio Galli

НОВИНКА!!!
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Формирователь десныВинт-заглушка

Монолитный абатмент

Защитные колпачки

Лабораторный аналог абатмента

Выжигаемый цилиндр

Слепочные колпачки

Отвертка для 
монолитного 

абатмента

Отвертка 
шестигранная 1.2 мм

➲ Уровень абатмента / Монолитный абатмент
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Монолитный абатмент
• Используется только для цементной фиксации 

протеза

• Должен фиксироваться в полости рта пациента 
до слепка

• Однокомпонетнтый

• Должен фиксироваться с усилием : 35Ncm

• 4 диаметра профиля (Ø4.0/5.0/6.0/7.0)  
- Должен затягиваться специальной отверткой 
для монолитного абатмента 
- Больший диаметр имеет большую конусность  
(4 мм - 8°, 5 мм - 10°, 6 мм - 12°, 7 мм - 14°)

• 4 типа высоты десны (2/3/4/5 мм)

• 3 типа высоты абатмента (4/5.5/7 мм)

Ø4.0

2

4

AANSAL4024

3 AANSAL4034

4 AANSAL4044

5 AANSAL4054

2

5.5

AANSAL4025

3 AANSAL4035

4 AANSAL4045

5 AANSAL4055

2

7

AANSAL4027

3 AANSAL4037

4 AANSAL4047

5 AANSAL4057

Ø5.0

2

4

AANSAL5024

3 AANSAL5034

4 AANSAL5044

5 AANSAL5054

2

5.5

AANSAL5025

3 AANSAL5035

4 AANSAL5045

5 AANSAL5055

2

7

AANSAL5027

3 AANSAL5037

4 AANSAL5047

5 AANSAL5057

Ø6.0

2

4

AANSAL6024

3 AANSAL6034

4 AANSAL6044

5 AANSAL6054

2

5.5

AANSAL6025

3 AANSAL6035

4 AANSAL6045

5 AANSAL6055

2

7

AANSAL6027

3 AANSAL6037

4 AANSAL6047

5 AANSAL6057

Ø7.0

2

4

AANSAL7024

3 AANSAL7034

4 AANSAL7044

5 AANSAL7054

2

5.5

AANSAL7025

3 AANSAL7035

4 AANSAL7045

5 AANSAL7055

2

7

AANSAL7027

3 AANSAL7037

4 AANSAL7047

5 AANSAL7057

 
Диаметр 
профиля  

Высота 
десны  

Высота 
абатмента  Артикул

Высота 
десны

Диаметр

Высота 
абатмента

Уровень 
имплантата

➲ Ортопедические компоненты

Уровень абатмента / Монолитный абатмент

 
Диаметр 
профиля  

Высота 
десны  

Высота 
абатмента  Артикул
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Длина

➲ Ортопедические компоненты

Слепочный колпачок
• Для слепков с монолитного абатмента

• 3 различных цвета в зависимости от высоты 
абатмента (4 мм - желтый, 5.5 мм - белый,  
7 мм - розовый)

• 4 различных диаметра (Ø4, 5, 6, 7)

• Не используется, если абатмент был 
модифицирован по уступу

Отвертка для 
монолитного 
абатмента
• Для фиксации монолитного абатмента

• Цветовая кодировка в зависимости от 
диаметра абатмента (4 мм - лиловый, 
5 мм - синий, 6 мм - желтый, 7 мм - 
зеленый)

• 2 длины (8.5, 13.5 мм)

• Напрямую соединяются с 
динамометрическим ключом

Ø4.0

AANSIF440

AANSIF455

AANSIF470

Ø5.0

AANSIF540

AANSIF555

AANSIF570

Ø6.0

AANSIF640

AANSIF655

AANSIF670

Ø7.0

AANSIF740

AANSIF755

AANSIF770

Ø4.0
8.5 TANSDS400

13.5 TANSDL400

Ø5.0
8.5 TANSDS500

13.5 TANSDL500

Ø6.0
8.5 TANSDS600

13.5 TANSDL600

Ø7.0
8.5 TANSDS700

13.5 TANSDL700

 Диаметр профиля   Артикул

7

Диаметр

Диаметр 
профиля Длина (мм) Артикул
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Зацитный колпачок
• Защищает стандартный абатмент и 

минимизирует раздражение языка и 
слизистой

• Может использоваться под временные 
коронки

• Различная цветовая кодировка в 
зависимости от высоты абатмента 
(4 мм - желтый, 5.5 мм - белый, 
7 мм - розовый)

Ø4.0

4 AANCCF440

5.5 AANCCF455

7 AANCCF470

Ø5.0

4 AANCCF540

5.5 AANCCF555

7 AANCCF570

Ø6.0

4 AANCCF640

5.5 AANCCF655

7 AANCCF670

Ø7.0

4 AANCCF740

5.5 AANCCF755

7 AANCCF770

Диаметр профиля  Высота (мм)  Артикул  

Высота

Высота

Диаметр 
профиля

Диаметр 
профиля

Аналог монолитного 
абатмента 
• Фиксируется к слепочному колпачку перед 

отливкой модели
Ø4.0

4 AANSLF440

5.5 AANSLF455

7 AANSLF470

Ø5.0

4 AANSLF540

5.5 AANSLF555

7 AANSLF570

Ø6.0

4 AANSLF640

5.5 AANSLF655

7 AANSLF670

Ø7.0

4 AANSLF740

5.5 AANSLF755

7 AANSLF770

Диаметр профиля  Высота (мм)  Артикул  

Уровень абатмента / Монолитный абатмент



47

www.anyridge.ru

Диаметр 
профиля

➲ Ортопедические компоненты

Выжигаемый цилиндр
• Подбирается на лабораторном аналоге

• Легко моделируется и отливается с высокой 
точностью

• Белый цилиндр для мостовидных протезов - 
без выемки

• Красный цилиндр для одиночных коронок -  
с выемкой

• Для устранения заусенцев по краю уступа после отливки

• 4 различных центральных пина в соответствии с 
диаметром монолитного абатмента

Ø4.0

Мостовидный

AANBCB470

Ø5.0 AANBCB570

Ø6.0 AANBCB670

Ø7.0 AANBCB770

Ø4.0

Одиночный

AANBCS470

Ø5.0 AANBCS570

Ø6.0 AANBCS670

Ø7.0 AANBCS770

Ø10 Рукоятка + зажим TANRD

Ø4.0

-

TANRDJ40

Ø5.0 TANRDJ50

Ø6.0 TANRDJ60

Ø7.0 TANRDJ70

Диаметр профиля  Тип  Артикул  

Диаметр профиля  Тип                Артикул  

Ример и центральный пин
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➲ Набор “ВСЕ В ОДНОМ”
Подберите нужный абатмент - остальное мы 
сделали за Вас

1. Содержимое набора “все в одном”
монолитный абатмент + слепочный колпачок + защитный колпачок + лабораторный аналог монолитного 
абатмента + выжигаемый цилиндр (мостовидный / одиночный)

2. Для заказа набора “все в одном”
При заказе монолитного абатмента добавьте к артикулу букву “А”

например:

монолитный абатмент AANSAL5025 = диаметр = 5.0 /высота десны = 2.0 / высота абатмента = 5.5. Набор “все в 
одном” AANSAL5025A будет содержать все необходимые компоненты для протезирования

Уровень абатмента / Винтовой абатмент
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Прямой

Полувыжигаемый 
цилиндр

Скан абатмент 
с уровня 

мульти-юнит 
абатмента

Временный цилиндр

Трансфер для 
открытой ложки

Лабораторный аналог 
мульти-юнит абатмента

Титановая платформа CAD-CAM  
с уровня мульти-юнит абатмента

* совместим с системой MUA Nobel

3-1. Мульти-юнит абатменты 
        и компоненты        (N*_Type)

Угловой 17°

АR

Угловой 30° Защитный колпачок 
стандартный / 

широкий (стр. 55)



50

➲ Мульти-юнит абатментTM

Концепция дизайна 
мульти-юнит абатментов

Имплантационная система MegaGen предоставляет решение для пациентов с адентией – мульти-юнит абатменты. Данное решение 
позволяет полностью восстановить функцию у пациента на 4-х имплантатах. Эта конструкция сочетает в себе 2 прямых и 2 угловых 
мульти-юнит абатмента, ангулированных дистально.

Особенности

Используя мульти-юнит абатменты, Вы получаете следующие преимущества:  

• 2 ангулярно дистально установленных имплантата лучше остеоинтегрируются в губчатой кости. Эти имплантаты позволяют 
правильно распределять нагрузку на альволярный гребень.

• Система мульти-юнит абатментов позволяет установить всего 4 имплантата и 4 абатмента, что оставляет хирургу-имплатнтологу 
достаточное пространство для установки, с большим запасом губчатой кости. 

• Возможно использование остеопластических материалов, но в любом случае ангулированные имплантаты дают большую 
первичную стабильность.

• Ангулированные имплантаты позволят не повредить нижночелюстной нерв или синус на верхней челюсти. 

• Используйте технологию R2GATE для планирования и безопасной установки имплантатов по технологии “все на 4”.

Мульти-юнит абатмент
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➲ Мульти-юнит абатмент N-Тип (Nobel)

Идеальное решение для пациентов с полной адентией

Преимущества

Полная совместимость 
протезной части  
с системой Nobel

1. Позволяет изготавливать тотальные 
конструкции с опорой на 4-х или 6-ти 
имплантатах

2.   Поддержка ангилированных 

имплантатов (угол 17°, 30°)
3.  Совместимо с системой Nobel
4. Экономичное решение

✓ Высота

✓ Диаметр

✓ Угол

✓ Угол абатмента

✓ Высота десны

Ортопедическая платформа
Совместима с Nobel Abutment

Различный угол абатмента
Прямой, 17°, 30°

Соединение
AnyRidge 

AnyOne

Диаметр платформы
Ø4.8

Высота
2.2 мм

Высота десневой 
части
Прямой абатмент:
1.5, 2.5, 3.5, 4.5 мм

Угловой 17°: 2.5, 3.5 мм

Угловой 30°: 3.5, 4.5 мм

Угол
44°

Диаметр Ø4
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➲ Мульти-юнит абатмент

1.5

Монолитный

(M1.8)

MUAARN0015C

2.5 MUAARN0025C

3.5 MUAARN0035C

4.5 MUAARN0045C

2.5

С шести-
гранником

MUAARH1725LC

3.5 MUAARH1735LC

4.5 MUAARH1745LC

2.5

Без шести-
гранника

MUAARN1725LC

3.5 MUAARN1735LC

4.5 MUAARN1745LC

Мульти-юнит абатмент 
- прямой
- Держатель (MUASC) в комплекте

• Максимальное усилие при фиксации 
абатмента: 35Ncm

Мульти-юнит абатмент  
[угловой] - 17°
- MUA винт (MUAARS) в комплекте

- Держатель (MUAAC) в комплекте

• Максимальное усилие при фиксации 
абатмента: 25Ncm

Мульти-юнит абатмент  
[угловой] - 30°
- MUA винт (MUAARS) в комплекте

- Держатель (MUAAC) в комплекте

• Максимальное усилие при фиксации абатмента: 
25Ncm

Высота десны 
(мм)

Высота десны 
(мм)

Тип

Тип

Артикул

Артикул

3.5
С шести-

гранником

MUAARH3035LC

4.5 MUAARH3045LC

3.5
Без шести-
гранника

MUAARN3035LC

4.5 MUAARN3045LC

Высота десны 
(мм)

Тип Артикул

Ø4.8

Высота 
десны

Высота 
десны

Высота 
десны

17°

30°

Мульти-юнит абатмент
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Трансфер для открытой 
ложки
- Фиксирующий винт в комплекте (MUAGP)
• Для снятия оттиска с уровня мульти-юнит абатмента 

методикой открытой ложки

Без шестигранника MUAICT

Multi-unit Abutment(Nobel) MUALA

 Соединение  Артикул 

 Форма головки  Артикул

➲ Компоненты мульти-юнит абатментов

Лабораторный аналог 
мультиюнит-абатмента

Полувыжигаемый 
цилиндр
- Фиксирующий винт в комплекте, 2 шт (MUAS) 

Без шестигранника MUACCML

 Соединение  Артикул

Временный цилиндр
- Фиксирующий винт в комплекте, 2 шт (MUAS) 

Без шестигранника MUATCL

 Соединение  Артикул

• Используется для фиксации временной конструкции
• Ретенционные пункты на поверхности способствуют 

механической ретенции пластмассы
• Дополнительный винт в комплекте
• Рекомендуемое усилие при фиксации: 15 Ncm

• Используется для фиксации литой ортопедической 
конструкции (полная дуга, балка)
• Доступен для приливания из недрагоценных сплавов  

(Ni-Cr, Cr-Co)
• Рекомендуемая температура плавления сплава: 1380 

- 14200C
• Дополнительный винт в комплекте
• Рекомендуемое усилие при фиксации: 15 Ncm

• Максимальное усилие при фиксации ортопедических компонентов - 15Ncm

• Дублирует мульти-юнит абатмент на модели
• Можно использовать в печатных [3D] моделях 

[RP аналог]

11.2

Ø4.8

2.2 44°

15
10.7

2

Ø4.8

15

3.4

Ø3.3

Ø4.8

12

3.4

M1.4 (резьба)

M1.4 (резьба)

Ø3.3

Ø4.8
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Набор защитных колпачков
Артикул: 
Стандартный MUAHCP
Широкий MUAHCWLP

Стандартный MUAHCL

Широкий MUAHCWL

 Тип  АртикулЗащитный колпачок
- Фиксирующий винт в комплекте 
• Размер защитного колпачка выбирается 

исходя из уровня мягких тканей и 
групповой принадлежности.

Стандартный Широкий

4.2 1.7

1.5 3.4

Ø4.9 Ø4.9
Ø6.8

M1.4

Набор примерочных абатментов
Артикул: MUTIAAR00P

• AnyRidge, AnyOne 
• Набор содержит прямой, 17˚ и 30˚ примерочные 

абатменты

Примерочный 
абатмент
• Высота десны отмечена лазерной 

маркировкой
• Прямой, 17˚, 30˚
• Без шестигранника

Прямой 17˚ 30˚

1.52.53.54.5

Прямой 1.5 / 2.5 / 3.5 / 4.5 MUTIAAR00C

17˚ 2.5 / 3.5 / 4.5 MUTIAAR17C

30˚ 3.5 / 4.5 MUTIAAR30C

Угол Высота десны Артикул

Мульти-юнит абатмент
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2.0 10 MUD10

1.2 20 MUHD1220

1.2 20 MUARD20

2.0 10 MURAD10

Шестигранник

Шестигранник

Шестигранник

Шестигранник

Длина

Длина

Длина

Длина

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

10

20

Ø4.4

10

20

20

24

29

29

Ø4.4

Hex1.2

Hex1.2

M2.0

Отвертка ручная для 
прямого мульти-юнит 
абатмента
• Используется только для прямого мульти-юнит 

абатмента
• Абатмент фиксируется с усилием 35 Ncm при 

помощи динамометрического ключа

Отвертка машинная для 
прямого мульти-юнит 
абатмента
• Используется для фиксации прямого мульти-юнит 

абатмента при помощи наконечника
• Абатмент фиксируется с усилием 35 Ncm при 

помощи динамометрического ключа

Отвертка для винта 
углового мульти-юнит 
абатмента
• Для винтов с размером шестигранника 1.2 мм
• Для наклона до 15˚
• Торк не более 30 Ncm

Отвертка-толкатель
• Для винтов с размером шестигранника 1.2 мм
• Для наклона до 15˚
• Торк не более 30 Ncm
• Только для системы AnyRidge
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• Винт углового мульти-юнит абатмента: 25Ncm 
• Винт любой супраструктуры: 15Ncm 
• Прямой мульти-юнит абатмент: 35Ncm

Инструкция по извлечению винта мульти-юнит абатмента
[только для имплантатов AnyRidge]

1. Полностью открутите винт 
абатмента, направление 
вращение - против часовой 
стрелки (примерно  
4 оборота), используется 
отвертка для винтов 
мульти-юнит абатмента 
(артикул: MUHD1220)

2. Извлекайте винт по ходу 
шахты винта в вертикальном 
направлении

3. В момент извлечения винта 
из абатмента немного 
наклоните отвертку  
в сторону отверстия  
и извлеките винт

4. Извлеките мульти-юнит 
абатмент отверткой-
толкателем, вращая ее  
по часовой стрелке

Рекомендованное усилие на отвертку

1. Отвертка - толкатель

Место 
излома

< 30Ncm < 30Ncm

Место 
излома

2. Отвертка для винта 
мульти-юнит абатмента

Рекомендованное усилие  
для фиксации компонентов

• Превышение усилия более 30 Ncm может вызвать перелом отвертки (это сделано специально во избежание 
повреждения элементов имплантата и суправструктуры)

• Прямой мульти-юнит абатмент фиксируется с помощью отвертки для прямого мульти-юнит абатмента
• Внимание! Перед откручиванием винта и извлечением его из шахты обязательно вставьте отвертку в винт на всю 

длину, чтобы избежать повреждения винта.

➲ Мульти-юнит абатментTM

Мульти-юнит абатмент
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30º 7 MUSG70

Угол Расстояние между 
метками (мм)

Артикул
Хирургический 
позиционер
• Расстояние между линиями 7мм
• Установите центральный пин, после 

пилотного сверления, в центре дуги

7

70

14

10

30˚

Ø2.0

➲  Инструкция по использованию
      хирургического позиционера

• Область клыков и 2-х премоляров помечена жирной линией
• Хирургическимй позиционер имеет разметку до 1-го моляра

Изогнуть до использования

2
3

5
4

6
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➲ Уровень абатмента / плоский абатмент

Лабораторный аналог

Цилиндр EZ Post Золотой приливаемый цилиндр для 
плоского абатмента

Цилиндр КХС Пластиковый цилиндр для 
плоского абатмента

Временный цилиндр

Слепочный трансфер 
для открытой ложки

Слепочный трансфер 
для закрытой ложки

Формирователь десны Винт-заглушка Плоский абатмент

Уровень абатмента / Плоский абатмент
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Ø3.5

1 AANFAL3510

2 AANFAL3520

3 AANFAL3530

4 AANFAL3540

5 AANFAL3550

 
Высота десны 

(мм)  АртикулПлоский абатмент

Формирователь 
десны

Диаметр 
профиля

Диаметр 
профиля

Диаметр 
профиля

Диаметр 
профиляВинт-заглушка

Ø3.5 FCS3510

 Диаметр профиля  Артикул

1.5

2 FHA402

3 FHA403

4 FHA404

 Высота (мм)  Артикул

Высота

Высота

Высота

Высота

Высота 
десны

➲ Ортопедические компоненты

Ø3.5 12 FIP4012T

 
Диаметр 
профиля  Высота (мм)  Артикул

Слепочный трансфер 
для открытой ложки
-  Пин направления FGPP15 в комплекте

Ø3.5 9.5 FIT4012T

 
Диаметр 
профиля  Высота (мм)  АртикулСлепочный трансфер 

для закрытой ложки
-  Пин направления FGPP15 в комплекте

3.5

Ø3.5 12 FLA3512

 
Диаметр 
профиля  Высота (мм)  Артикул

Лабораторный 
аналог плоского 
абатмента

Диаметр профиля
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Временный цилиндр
-  Фиксирующий винт (FAS) в комплекте Ø4.0 FTC4012T

 Диаметр профиля  Артикул 

Цилиндр EZ Post
-  Фиксирующий винт (FAS) в комплекте

5.5 FEC4005T

7.0 FEC4007T

Цилиндр КХС 
приливаемый
-  Фиксирующий винт (FAS) в комплекте

Ø3.8 FCC4012T

Пластиковый 
цилиндр
-  Фиксирующий винт (FAS) в комплекте

Ø4.0 FPC4012T

Золотой приливаемый 
цилиндр
-  Фиксирующий винт (FAS) в комплекте

Ø3.8 FGC4012T

➲ Ортопедические компоненты

➲ Инструменты

Диаметр 
профиля

Диаметр 
профиля

Диаметр 
профиля

Диаметр 
профиля

Высота

 Диаметр профиля  Артикул 

 Диаметр профиля  Артикул 

 Диаметр профиля  Артикул 

 Диаметр профиля  Артикул 

Короткий 10 TCMHDS1600

Длинный 15 TCMHDL1600

 Тип  Длина
 (мм)

 АртикулРучная отвертка для 
фиксации плоского 
абатмента (1.6)

Уровень абатмента / Плоский абатмент
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➲ Съемное протезирование

Лабораторный 
аналог

Слепочный трансфер

Локатор Meg-Rhein

Ретенционный колпачок
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Система Meg-Rhein 

0 ADR00P

1.0 ADR01P

2.0 ADR02P

3.0 ADR03P

4.0 ADR04P

5.0 ADR05P

6.0 ADR06P

 Высота десны  
Высота

Белый и фиолетовый колпачок

Желтый и розовый колпачок

Защитный диск

Матрица из нержавеющей стали и черный колпачок

Абатмент Meg-Rhein с пластиковым имплантоводом

8.8

Артикул

➲ Meg-Rhein - съемное протезирование

• Совместимы с Rhein83 (Италия)
• Рекомендуемый торк : 15Ncm.

RCVP

Ретенционные 
колпачки (фиолетовые)
• 5 штук/упаковка, 2.7 кг

RCPP

Ретенционные 
колпачки (розовые)

RCYP

Ретенционные 
колпачки (желтые)

RCBP

Ретенционные 
колпачки (черные)

RCWP

Ретенционные 
колпачки (белые)
• 5 штук/упаковка, 1.8 кг

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Съемное протезирование
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085IAC

83

40

Инструмент для 
установки колпачков

091EC

90

Инструмент для извлечения 
колпачков

Слепочный трансфер
• 2 штуки в упаковке
• Соответствуют Rhein 83 (Италия)
• Для точного слепка

044CAIN

5.5

PLA

Лабораторный аналог
• Для изготовления гипсовой модели под съемный 

протез

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул
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• Улучшенная поверхность - 

• Лучше реакция кортикальной кости благодаря дизайну, 
уменьшающему стресс

• Лучше ответ губчатой кости благодаря равномерному 
распределению нагрузки

• Лучше ответ мягких тканей благодаря биосовместимой S-образной 
форме абатмента

• Упрощенный хирургический протокол обеспечивает предсказуемую 
высокую первичную стабилизацию

• Единая ортопедическая платформа, совместима с Impro

• Гарантированная остеоинтеграция с ускоренным приживлением

• Высокая прочность имплантата

• Минимально инвазивная хирургия

• Сокращает время реабилитации

• Улучшенный эстетический результат

Любой имплантолог, от начинающего до эксперта, может оценить преимущества имплантатов AnyOne.  
Простота упаковки, высокая первичная стабильность, великолепный ответ твердых и мягких тканей.

1. Дружественна Тканям

2. Дружественен Оператору

3. Дружественен Пациенту

Имплантационная система AnyOne® разработана таким образом, что она дружественна 
тканям, оператору, пациенту (Т.О.П.)

➲ Т.О.П. концепция имплантатов AnyOne
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Ø
3.

5

Ø
4.

0

Ø
4.

5

Ø
5.

0

Ø
6.

0

Ø
7.

0

Улучшенный дизайн имплантата 
позволяет упростить хирургический 
протокол и достичь оптимальной 
первичной стабилизации

Простой хирургический 
протокол позволяет достичь 
предсказуемой первичной 
стабилизации

Значительное снижение нагрузки 
на кость в пришеечной области

снижает стресс в губчатой 
кости и равномерно 
распределяет нагрузку

Большой выбор абатментов 
и других супраструктур для 
любых клинических ситуаций

Единая ортопедическая 
платформа независимо от 
диаметра имплантата

Конусное соединение 110 
обеспечивает надежность и 
герметичность соединения

Уникальная резьба

• Глубина погружения имплантата легко 
контролируется благодаря цилиндрической 
форме шейки имплантата

• Убыль вертикальной кости минимальна 
благодаря снижению нагрузки в 
пришеечной области

• Благодаря уникальной резьбе 
и ее самонарезным свойствам, хорошая 
первичная стабилизация достигается даже 
в мягкой кости

• Особый дизайн обеспечивает 
прогрессивную конденсацию кости, 
аккуратное расширение кости, 
обеспечивает максимальную прочность и 
резистентность и при этом минимизирует 
действие сил на разрыв

меньше 
стресса

больше 
стресса

➲ Особенности имплантатов
  AnyOne©
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Шейки всех подстоянных абатментов 
покрыты нитридом циркония для 
обеспечения идеальной эстетики

Биологический S-образный профиль 
шейки абатмента обеспечивает двойное 
переключение платформ для эстетики и 
стабильности мягких тканей

- Имплантат диаметром Ø4.0 может быть 
использован в зоне моляров без риска 
его перелома

- Более широкие стенки по сравнению с 
другими имплантатами делают имплантат 
AnyOne более прочным

- AnyOne может применяться в 
большинстве случаев, снижая 
необходимость в костной пластике

Эстетические и 
индивидуальные протезы

Превосходная реакция 
мягких тканей

Высокая прочность 
на сжатие

A

B

C

Прочность на сжатие

Тест на выносливость

Малые размеры

Стандартные размеры

Company A

A

A

B

B

C

C

0.201

0.296

0.056

0.173

0.248

0.369

0.341

0.476

0.197

0.321

0.324

0.466

0.323

Н
аг

р
уз

ка
 (Н

)

Число циклов

0

200

102 104 106103 105 107

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Company СAnyOne®

0.431

0.254

0.354

0.415

0.515

Company A

Company B

Company B

AnyOne® Ø3.5

102

Company А

Н
аг

ру
зк

а(
K

gf
/c

m
)

0

40

120

80

160

200

Company В AnyOne®

154

195

Система

Предел 
выносливости

AnyOne® Ø4.0

AnyOne® 
(Ø3.5 X L7.0mm)

Company С
(Ø3.6 X L7.0mm)

360.3N 318.2N

360.3N

318.2N
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Имплантаты AnyOne ©

➲ Имплантаты AnyOne

Ø3.5

7.0 IF3507C

8.5 IF3508C

10.0 IF3510C

11.5 IF3511C

13.0 IF3513C

15.0 IF3515C

Ø4.0

7.0 IF4007C

8.5 IF4008C

10.0 IF4010C

11.5 IF4011C

13.0 IF4013C

15.0 IF4015C

Ø4.5

7.0 IF4507C

8.5 IF4508C

10.0 IF4510C

11.5 IF4511C

13.0 IF4513C

15.0 IF4515C

Ø5.0

7.0 IF5007C

8.5 IF5008C

10.0 IF5010C

11.5 IF5011C

13.0 IF5013C

15.0 IF5015C

Длина (мм)Диаметр (мм) Артикул

Ø7.0

7.0 IF7007C

8.5 IF7008C

10.0 IF7010C

11.5 IF7011C

13.0 IF7013C

Ø6.0

7.0 IF6007C

8.5 IF6008C

10.0 IF6010C

11.5 IF6011C

13.0 IF6013C

Специальные 
короткие Ø4.5

7.0

IF4507SC

Ø5.0 IF5007SC

Ø6.0 IF6007SC

Ø7.0 IF7007SC

Ø4.8 Ø5.3 Ø6.3 Ø7.3

Ø4.5 Ø5.0 Ø6.0 Ø7.0

Длина (мм)Диаметр (мм) Артикул
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Высота

➲ Винт-заглушка, формирователь 
десны AnyOne

Винт-заглушка
• Используется для двухэтапного протокола
• Защищает внутреннюю часть имплантата и 

платформу после установки имплантата
• Используется отвертка с шестигранником 1.2 мм

Формирователь десны
• Формирует рельеф десны в период заживления
• 7 диаметров и до 5 различных длин
• Использовать с шестигранником 1.2 мм

0.5 CS

Ø4.0

2.5 HA4025

3.0 HA4030

4.0 HA4040

5.0 HA4050

6.0 HA4060

7.0 HA4070

Ø4.5

2.5 HA4525

3.0 HA4530

4.0 HA4540

5.0 HA4550

6.0 HA4560

7.0 HA4570

Ø5.5

3.0 HA5530

4.0 HA5540

5.0 HA5550

6.0 HA5560

7.0 HA5570

Ø6.5

3.0 HA6530

4.0 HA6540

5.0 HA6550

6.0 HA6560

7.0 HA6570

Ø7.5

4.0 HA7540

5.0 HA7550

6.0 HA7560

Ø8.5

4.0 HA8540

5.0 HA8550

6.0 HA8560

Ø9.5

4.0 HA9540

5.0 HA9550

6.0 HA9560

Высота (мм) Артикул

Высота (мм)Диаметр (мм) Артикул
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Ⅰ. С уровня имплантата

EZ Post Обтачиваемый
абатмент

Угловой 
абатмент

Временный абатмент (титан) Временный абатмент 
(пластик)

Предохраняющий абатмент

Лабораторный 
аналог

Слепочный трансфер (З.Л.) 
2-х компонентный

Слепочные трансферы для 
закрытой ложки (простой случай)

Слепочные трансферы для 
закрытой ложки (ложный случай)

Слепочный трансфер  
(О.Л.) с шестигранником

Слепочный трансфер  
(З.Л.) монолитный

Слепочный трансфер  
(О.Л.) без шестигранника

Приливаемый 
абатмент (ЗПС)

Приливаемый 
абатмент (КХС)

➲ Разновидности абатментов AneOne

Ø
3.

5

Ø
4.

0

Ø
4.

5

Ø
5.

0

Ø
6.

0

Ø
7.

0
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Предохраняющий 
абатмент
- Фиксирующий винт AS20 + колпачок в комплекте Ø5.5

Ø5.5

4

5.5 Прямой AOFAP5545P

Ø4.5 7 15° AOFAA5415P

Ø4.5 7 25° AOFAP5425P

ТипДиаметр
Щечно-язычный Мезиодистальный

Высота
десны

Высота
(мм) Артикул

Щечно-язычный

Щечно-язычный

Мезио-
дисталь-
ный

Мезио-
дисталь-
ный

15° 25°

Высота

Высота десны

Ø4.5

1.0

4.0

EP4511HT

1.5 EP4514HT

2.5 EP4524HT

3.5 EP4534HT

4.5 EP4544HT

5.5 EP4554HT

Ø5.5

1.5 EP5514HT

2.5 EP5524HT

3.5 EP5534HT

4.5 EP5544HT

5.5 EP5554HT

Ø6.5

1.5 EP6514HT

2.5 EP6524HT

3.5 EP6534HT

4.5 EP6544HT

5.5 EP6554HT

Ø4.5

1.0

5.5

EP4510HT

1.5 EP4515HT

2.5 EP4525HT

3.5 EP4535HT

4.5 EP4545HT

5.5 EP4555HT

Ø5.5

1.5 EP5515HT

2.5 EP5525HT

3.5 EP5535HT

4.5 EP5545HT

5.5 EP5555HT

Ø6.5

1.5 EP6515HT

2.5 EP6525HT

3.5 EP6535HT

4.5 EP6545HT

5.5 EP6555HT

Диаметр 
профиля

Высота 
десны

Высота 
абатмента Артикул

Абатмент EZ Post
(с шестигранником)
- Фиксирующий винт AS20 в комплекте

• Для цементной фиксации
• Десневая часть абатмента покрыта 

нитридом циркония, что обеспечивает 
превосходную эстетику

• Биологический S-образный профиль шейки 
абатмента формирует идеальный профиль 
десны и препятствует рецессии

• Доступны две высоты абатмента : 4.0, 5.5 
мм, 3 диаметра : Ø4.5, Ø5.5, Ø6.5, 4 и 5 
вариантов высоты десны : 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 
5.5 мм

• Фиксировать с усилием : 35Ncm
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➲ Разновидности абатментов AnyOne
1) Уровень имплантата

Ø4.5

1.5

4.0

EP4514NT

2.5 EP4524NT

3.5 EP4534NT

4.5 EP4544NT

5.5 EP4554NT

Ø5.5

1.5 EP5514NT

2.5 EP5524NT

3.5 EP5534NT

4.5 EP5544NT

5.5 EP5554NT

Ø6.5

1.5 EP6514NT

2.5 EP6524NT

3.5 EP6534NT

4.5 EP6544NT

5.5 EP6554NT

Ø4.5

1.5

5.5

EP4515NT

2.5 EP4525NT

3.5 EP4535NT

4.5 EP4545NT

5.5 EP4555NT

Ø5.5

1.5 EP5515NT

2.5 EP5525NT

3.5 EP5535NT

4.5 EP5545NT

5.5 EP5555NT

Ø6.5

1.5 EP6515NT

2.5 EP6525NT

3.5 EP6535NT

4.5 EP6545NT

5.5 EP6555NT

Диаметр 
профиля

Высота 
десны

Высота 
абатмента АртикулАбатмент EZ Post 

(без шестигранника)
- Фиксирующий винт AS20в комплекте

• Для цементной фиксации
• Доступны 2 высоты абатмента : 4.0, 5.5мм
• Диаметры профиля : Ø4.5, Ø5.5, Ø6.5
• 5 вариантов высоты десны : 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5мм
• Десневая часть абатмента покрыта нитридом циркония, 

что обеспечивает превосходную эстетику
• Биологический S-образный профиль шейки абатмента 

формирует идеальный профиль десны и препятствует 
рецесии

• Абатменты без шестигранника не противостоят ротации, 
поэтому противопоказаны для одиночных коронок
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Обтачиваемый 
абатмент
- Фиксирующий винт AS20 в комплекте

• Используется для изготовления 
индивидуального абатмента путем 
фрезерования

• Имеют порытие из нитрида циркония 
для превосходной эстетики

• Рекомендовано фиксировать с 
усилием 35 Nsm

Обтачиваемый
абатмент
- Фиксирующий винт AS20в комплекте

• 2 угла наклона (15˚ и 25˚)
• Имеют покрытие из нитрида циркония

для превосходной эстетики

• Оптимальный дизайн для облегчения
фрезерования

• Рекомендовано фиксировать с усилием
35 Nsm

Ø4.0 1.5

9.0

С шести-

гранником

MA4015HT

Ø4.5 2.0 MA4520HT

Ø5.5
2.0 MA5520HT

4.0 MA5540HT

Ø6.5
2.5 MA6525HT

4.0 MA6540HT

Ø4.0 1.5

Без шести-

гранника

MA4015NT

Ø4.5 2.0 MA4520NT

Ø5.5
2.0 MA5520NT

4.0 MA5540NT

Ø6.5
2.5 MA6525NT

4.0 MA6540NT

Тип
Высота 
десны

Диаметр  
профиля

Высота 
абатмента Артикул

Ø4.5

2.5

7.0

С шести-

гранником

15
o

AA4215HT

25
o

AA4225HT

4.5
15

o

AA4415HT

25
o

AA4425HT

Ø5.5

2.5
15

o

AA5215HT

25
o

AA5225HT

4.5
15

o

AA5415HT

25
o

AA5425HT

Ø4.5

2.5

Без шести-

гранника

15
o

AA4215NT

25
o

AA4225NT

4.5
15

o

AA4415NT

25
o

AA4425NT

Ø5.5

2.5
15

o

AA5215NT

25
o

AA5225NT

4.5
15

o

AA5415NT

25
o

AA5425NT

Ø6.5

Ø6.5

Ø5.5

Ø5.5

Ø4.5

Ø4.5

Ø4.0

Ø4.0

Ø4.5

Ø4.5

Ø5.5

Ø5.5

15
o

15
o

25
o

25
o

9.0

7.0

В
ы

со
та

 
д

ес
н

ы

В
ы

со
та

 
д

ес
н

ы

Тип
Высота 
десны

Диаметр  
профиля

Угол 
наклона

Высота 
абатмента Артикул
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➲ Разновидности абатментов AnyOne
1) Уровень имплантата

Приливаемый 
абатмент ЗПС
- Фиксирующий винт AS20 в комплекте

Приливаемый 
абатмент КХС
- Фиксирующий винт AS20 в комплекте

Ø4.5 1.0 11.0

С шестигран-
ником GA4515HT

Без шести-
гранника GA4515NT

Ø4.5 1.0 11.0

С шестигран-
ником CA4515HT

Без шести-
гранника CA4515NT

Диаметр 
профиля

Высота 
десны

 
Высота  

абатмента
АртикулТип

В
ы

со
та

 
д

ес
н

ы
В

ы
со

та
 

д
ес

н
ы

В
ы

со
та

 
аб

ат
м

ен
та

В
ы

со
та

 
аб

ат
м

ен
та

Ø4.5

Ø4.5

Диаметр 
профиля

Высота 
десны

 
Высота  

абатмента

АртикулТип

• Для изготовления индивидуальных абатментов с цементной 
или винтовой фиксацией

• Температура плавления : 1400~1450℃
• Красный с шестигранником
• Белый без шестигранника
• Ребристая поверхность способствует ретенции воска или 

пластмассы

• Для изготовления индивидуального абатмента в сложных случаях
• Для литья не из драгоценных сплавов (Ni-Cr, Cr-Co).
• Температура плавления зависит от производителя сплавов
• Ребристая поверхность способствует ретенции воска или 

пластмассы
• Рекомендовано фиксировать с усилием 30Ncm

Временный 
абатмент (пластик)

- Фиксирующий винт AS20 в комплекте
Ø4.5 11.0

С шестигран-
ником TA4511HPT

Без шестигран-
ника TA4511NPT

АртикулВысота  
абатмента

ТипДиаметр 
профиля

Ø4.5

Временный 
абатмент (титан)

- Фиксирующий винт AS20 в комплекте
Ø4.5 11.0

С шестигран-
ником TA4511HT

Без шестигран-
ника TA4511NT

Диаметр 
профиля

Ø4.5

В
ы

со
та

В
ы

со
та

АртикулВысота  
абатмента

Тип

• Для изготовления временных коронок

• Ребристая поверхность способствует ретенции воска 
или пластмассы

• Рекомендовано фиксировать с усилием 15Ncm

• Для изготовления высокоэстетичных временных коронок

• Рекомендуется при одномоментной имплантации после 
удаления

• Рекомендовано фиксировать с усилием 15Ncm

Лабораторный
аналог имплантата
• Воспроизводит имплантат на модели
• Пурпурный аналог для Ø3.5
• Синий аналог для Ø4.0~Ø8.0.

Узкий Пурпурный LA350H

Стандартный и 
широий Синий LA400H

АртикулЦветТип
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Слепочные 
трансферы для 
закрытой ложки
• Диаметры соответствуют диаметрам 

формирователей десны
• Используется в простых случаях 

или когда невозможно снять слепки 
трансферами для открытой ложки

• Плоская часть трансфера 
соответствует позиции грани 
шестигранника

• Для затягивания фиксирующих 
винтов использовать отвертку с 
шестигранником 1.2

Слепочные 
трансферы для 
открытой ложки
- Фиксирующий винт в комплекте

• Используется для снятия слепков с большого 
количества имплантатов

• При снятии слепков рекомендуется соединять 
между собой

• Выступающие части трансфера улучшают 
ретенцию трансферов в слепке

Ø4.0
12.0

2-компо-

нентный

IT4012HT IT4012HHT

16.0 IT4016HT IT4016HHT

Ø4.5
12.0 IT4512HT IT4512HHT

16.0 IT4516HT IT4516HHT

Ø5.5
12.0 IT5512HT IT5512HHT

16.0 IT5516HT IT5516HHT

Ø6.5
12.0 IT6512HT IT6512HHT

16.0 IT6516HT IT6516HHT

Ø4.0
12.0

Монолит-

ный

IT4012N IT4012NH

16.0 IT4016N IT4016NH

Ø4.5
12.0 IT4512N IT4512NH

16.0 IT4516N IT4516NH

Ø5.5
12.0 IT5512N IT5512NH

16.0 IT5516N IT5516NH

Ø6.5
12.0 IT6512N IT6512NH

16.0 IT6516N IT6516NH

Ø4.0
12.0

С шести-

гранником

IP4012HT

16.0 IP4016HT

Ø4.5
7.0 IP4507HT

12.0 IP4512HT

Ø5.5
7.0 IP5507HT

12.0 IP5512HT

Ø6.5
7.0 IP6507HT

12.0 IP6512HT

Ø4.0
12.0

Без шести-

гранника

IP4012NT

16.0 IP4016NT

Ø4.5
7.0 IP4507NT

12.0 IP4512NT

Ø5.5
7.0 IP5507NT

12.0 IP5512NT

Ø6.5
7.0 IP6507NT

12.0 IP6512NT

ТипВысота
(мм)

Диаметр
профиля

Ø4.0

Ø4.0 Ø4.5 Ø5.5 Ø6.5

Ø5.5

Ø4.5

Ø6.5

2-компонентный

Монолитный

ТипВысота (мм)
Диаметр 
профиля Ø4.0

Ø4.0

Ø4.5

Ø5.5 Ø6.5

Ø4.5

Ø5.5 Ø6.5

С шестигранником

Без шестигранника

Отвертка для 
слепочного 
трансфера
*Продается отдельно

• Для фиксации винта трансфера для 
закрытой ложки

• Работает за счет силы трения
• Рекомендуется только ручное усилие

Короткий TCMID

Длинный TCMIDE

Тип Артикул

Артикул

Артикул

Артикул
(1.2 шестигранник)
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➲ Разновидности абатментов AnyOne
1) Протез с уровня абатмента

Выжигаемый цилиндр

Лабораторный аналог

Слепочный колпачок

Защитный колпачок

Монолитный абатмент Стандартный абатмент 
EZ Post

Стандартный и монолитный 
абатменты имеют 
одинаковый размер 
внешней части

Ø
3.

5

Ø
4.

0

Ø
4.

5

Ø
5.

0

Ø
6.

0

Ø
7.

0
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• Только для цементной фиксации
• Фиксируется с полости рта до снятия слепков 
• Фиксируется с усилием 35Ncm
• Диаметр профиля : Ø4.0, Ø4.5, Ø5.5, Ø6.5
• Высота десны : 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5мм
• Высота абатмента : 4.0, 5.5, 7.0мм

1.0

4.0

SL40104

Ø4.0

1.5 SL40154

2.5 SL40254

3.5 SL40354

4.5 SL40454

5.5 SL40554

1.0

5.5

SL40105

1.5 SL40155

2.5 SL40255

3.5 SL40355

4.5 SL40455

5.5 SL40555

1.0

7.0

SL40107

1.5 SL40157

2.5 SL40257

3.5 SL40357

4.5 SL40457

5.5 SL40557

Ø4.5

1.0

4.0

SL45104

1.5 SL45154

2.5 SL45254

3.5 SL45354

4.5 SL45454

5.5 SL45554

1.0

5.5

SL45105

1.5 SL45155

2.5 SL45255

3.5 SL45355

4.5 SL45455

5.5 SL45555

1.0

7.0

SL45107

1.5 SL45157

2.5 SL45257

3.5 SL45357

4.5 SL45457

5.5 SL45557

Диаметр 
профиля

Высота 
десны

Высота 
абатмента АртикулМонолитный 

абатмент
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Ø5.5

1.0

4.0

SL55104

1.5 SL55154

2.5 SL55254

3.5 SL55354

4.5 SL55454

5.5 SL55554

1.5

5.5

SL55155

2.5 SL55255

3.5 SL55355

4.5 SL55455

5.5 SL55555

Ø6.5

1.5

4.0

SL65154

2.5 SL65254

3.5 SL65354

4.5 SL65454

5.5 SL65554

1.5

5.5

SL65155

2.5 SL65255

3.5 SL65355

4.5 SL65455

5.5 SL65555

• Только для цементной фиксации
• Фиксируется с полости рта до снятия слепков 
• Фиксируется с усилием 35Ncm
• Диаметр профиля : Ø4.0, Ø4.5, Ø5.5, Ø6.5
• Высота десны : 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5мм
• Высота абатмента : 4.0, 5.5, 7.0мм

Монолитный 
абатмент

Защитный 
колпачок

➲ Разновидности абатментов AnyOne
1) Протез с уровня абатмента

Диаметр 
профиля

Высота 
десны

Высота 
абатмента Артикул

• Защищает монолитный абатмент и 
минимизирует раздражение языка и щеки

• Можно использовать для изготовления 
временной коронки

• Цветовая кодировка в соответствии с 
высотой абатмента

• Желтый: 4.0мм, белый: 5.5мм, розовый: 7.0мм

Ø4.0

4.0 CC4040

5.5 CC4055

7.0 CC4070

Ø4.5

4.0 CC4540

5.5 CC4555

7.0 CC4570

Ø5.5

4.0 CC5540

5.5 CC5555

7.0 CC5570

Ø6.5

4.0 CC6540

5.5 CC6555

7.0 CC6570

Высота 
абатмента

Диаметр 
профиля Артикул
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Ø4.0

4.0 SIC4040

5.5 SIC4055

7.0 SIC4070

Ø4.5

4.0 SIC4540

5.5 SIC4555

7.0 SIC4570

Ø5.5

4.0 SIC5540

5.5 SIC5555

7.0 SIC5570

Ø6.5

4.0 SIC6540

5.5 SIC6555

7.0 SIC6570

Слепочный колпачок
• Используется для получения точного слепка

• Цветовая кодировка в соответствии с высотой 
абатмента

• Не использовать, если абатмент был 
модифицирован (обточен)

Высота 
абатмента

Диаметр 
профиля Артикул

Выжигаемый цилиндр
• Для точного воспроизведения формы 

абатмента

• Облегчает изготовление каркасов с точным 
прилеганием краев

• 2 варианта: 

• красный с антиротационной бороздкой

• белый без антиротационной бороздки

Ø4.0

Одиночный

BC4070S

Ø4.5 BC4570S

Ø5.5 BC5570S

Ø6.5 BC6570S

Ø4.0

Мостовидный

BC4070B

Ø4.5 BC4570B

Ø5.5 BC5570B

Ø6.5 BC6570B

Диаметр 
профиля АртикулТип

Лабораторный 
аналог 
стандартного 
абатмента
• Используется только в том случае, 

когда абатмент не модифицировался 
(обтачивался)

Ø4.0

4.0 LA4040P

5.5 LA4055P

7.0 LA4070P

Ø4.5

4.0 LA4540P

5.5 LA4555P

7.0 LA4570P

Ø5.5

4.0 LA5540P

5.5 LA5555P

7.0 LA5570P

Ø6.5

4.0 LA6540P

5.5 LA6555P

7.0 LA6570P

ВысотаДиаметр
профиля Артикул
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➲ Разновидности абатментов AnyOne
2) Уровень абатмента: винтовой (ОКТА) абатмент

Золотой приливаемый 
цилиндр

Выжигаемый цилиндр Полувыжигаемый 
цилиндр

Цилиндр EZ Post

Временный цилиндр

Лабораторный аналог винтового абатмента

Слепочный трансфер для 
закрытой ложки

Слепочный трансфер для 
открытой ложки

Винтовой абатмент 
(ОКТА) с шестигранником

Защитный колпачок

Ø
3.

5

Ø
4.

0

Ø
4.

5

Ø
5.

0

Ø
6.

0

Ø
7.

0
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Винтовой абатмент 
(ОКТА)
• Верхняя часть абатмента одинакова для 

AnyRidge и AnyOne

• Для фиксации мостовидных протезов с 
трансокклюзивной фиксацией

• Совместимы с ОКТА абатментами Штрауман

• Рекомендованное усилие: 35Ncm

• При максимальном наклоне имплантатов 70˚

Слепочный трансфер 
с уровня винтового 
абатмента для 
закрытой ложки
- Фиксирующий винт КС2000 в комплекте

С восьмигранником

Без восьмигранника

Защитный колпачок
- Фиксирующий винт КС2000 в комплекте

• Защищает ОКТА винтовой абатмент и 
минимизирует раздражение языка и щеки

Ø3.8

1.0 OA4010

1.5 OA4015

2.5 OA4025

3.5 OA4035

4.5 OA4045

5.5 OA4055

Ø4.8

1.0 OA5010

1.5 OA5015

2.5 OA5025

3.5 OA5035

4.5 OA5045

5.5 OA5055

Ø5.8

1.0 OA6010

1.5 OA6015

2.5 OA6025

3.5 OA6035

4.5 OA6045

5.5 OA6055

Ø4.0

7.5
AAOITO4010T

AAOITN4010T

9.5
AAOITO4012T

AAOITN4012T

Ø5.0

7.5
AAOITO5010T

AAOITN5010T

9.5
AAOITO5012T

AAOITN5012T

Ø6.0

7.5
AAOITO6010T

AAOITN6010T

9.5
AAOITO6012T

AAOITN6012T

Ø4.0 AANOHC4000T

Ø5.0 IHC400T

Ø6.0 AANOHC6000T

Высота
абатмента

Высота
(мм)

Диаметр
профиля

Диаметр 
профиля

Диаметр профиля

Тип

Артикул

Артикул

Артикул
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➲ Разновидности абатментов AnyOne
2) Уровень абатмента: винтовой (ОКТА) абатмент

Слепочный 
трансфер с 
уровня винтового 
абатмента для 
открытой ложки
- Фиксирующий винт в комплекте

Временный  
титановый цилиндр
- Фиксирующий винт IRC200 в комплекте

Цилиндр EZ Post
- Фиксирующий винт IRC200 в комплекте

Лабораторный 
аналог винтового 
абатмента

Ø4.0

10.0
AAOIPO4010T

AAOIPN4010T

12.0
AAOIPO4012T

AAOIPN4012T

Ø5.0

10.0
AAOIPO5010T

AAOIPN5010T

12.0
AAOIPO5012T

AAOIPN5012T

Ø6.0

10.0
AAOIPO6010T

AAOIPN6010T

12.0
AAOIPO6012T

AAOIPN6012T

Ø4.0
AANOTCO4010T

AANOTCN4010T

Ø5.0
AANOTCO5010T

AANOTCN5010T

Ø6.0
AANOTCO6010T

AANOTCN6010T

Ø4.0

5.5 AAOECO4005T

7.0 AAOECO4007T

5.5 AAOECN4005T

7.0 AAOECN4007T

Ø5.0

5.5 AAOECO5005T

7.0 AAOECO5007T

5.5 AAOECN5005T

7.0 AAOECN5007T

Ø6.0

5.5 AAOECO6005T

7.0 AAOECO6007T

5.5 AAOECN6005T

7.0 AAOECN6007T

Высота
(мм)

Высота
абатмента

Диаметр
профиля

Диаметр 
профиля

Диаметр
профиля

АртикулТип

Тип

Тип

Ø3.8 AANOLA4000

Ø4.8 IOA300

Ø5.8 AANOLA6000

Диаметр профиля Артикул

Артикул

Артикул

С восьмигранником

Без восьмигранника
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Ø4.0
AAOTCO4010T

AAOTCN4010T

Ø5.0
IOPH100T

IOPN100T

Ø6.0
AAOTCO6010T

AAOTCN6010T

Ø4.0
AANGCO4000T

AANGCN4000T

Ø5.0
IOGO100T

IOGN100T

Ø6.0
AANGCO6000T

AANGCN6000T

Ø4.0
AANCCO4000T

AANCCN4000T

Ø5.0
AANCCO5000T

AANCCN5000T

Ø6.0
AANCCO6000T

AANCCN6000T

Полувыжигаемый 
цилиндр (ЗПС)
- Фиксирующий винт IRC200 в комплекте

• Для изготовления мостовидных протезов с 
трансокклюзионной фиксацией

• С восьмигранником (красный)

• Без восьмигранника (белый)

• Температура плавления : 1400~1450℃
• Ребристая поверхность для ретенции 

пластмассы или воска

• 3 диаметра (Ø4.0, Ø5.0 , Ø6.0)

• Рекомендованное усилие : 30Ncm

Полувыжигаемый
цилиндр (КХС)
- Фиксирующий винт IRC200 в комплекте

• Ребристая поверхность для ретенции
пластмассы или воска

• С восьмигранником (розовый)

• Без восьмигранника (желтый)

• 3 диаметра (Ø4.0, Ø5.0 , Ø6.0)

Пластиковый 
выжигаемый цилиндр
- Фиксирующий винт IRC200 в комплекте

• Эконом опция

• Для изготовления мостовидных протезов с 
трансокклюзионной фиксацией

• С восьмигранником (красный)

• Без восьмигранника (белый)

• Ребристая поверхность для ретенции пластмассы 
или воска

Диаметр 
профиля

АртикулТип

Диаметр 
профиля

АртикулТип

Диаметр 
профиля

АртикулТип
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Протезирование на уровне абатмента

Прямой Угловой 17°

АО

Угловой 30°

Полувыжигаемый 
цилиндр

* совместим с системой MUA Nobel

Скан абатмент 
с уровня 

мульти-юнит 
абатмента

Временный цилиндр

Трансфер для 
открытой ложки

Лабораторный аналог 
мульти-юнит абатмента

Титановая платформа CAD-CAM  
с уровня мульти-юнит абатмента

3-1. Мульти-юнит абатменты 
        и компоненты        (N*_Тип)

Защитный колпачок 
стандартный / 

широкий (стр. 89)
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➲ Система AnyOne
 Компоненты для мульти-юнит абатмента

1.5

Монолитный

(M2)

MUAAON0015C

2.5 MUAAON0025C

3.5 MUAAON0035C

4.5 MUAAON0045C

2.5

С шести-
гранником

MUAAOH1725TC

3.5 MUAAOH1735TC

4.5 MUAAOH1745TC

2.5

Без шести-
гранника

MUAAON1725TC

3.5 MUAAON1735TC

4.5 MUAAON1745TC

3.5 С шести-
гранником

MUAAOH3035TC

4.5 MUAAOH3045TC

3.5 Без шести-
гранника

MUAAON3035TC

4.5 MUAAON3045TC

Мульти-юнит абатмент  
- Прямой
- держатель (MUASC) в комплекте

• Внимание! Максимальное усилие при фиксации 
абатмента: 35Ncm

Мульти-юнит абатмент 
[угловой] - 17°
- MUA винт (MUAAOS) в комплекте
- держатель (MUAAC) в комплекте

• Внимание! Максимальное усилие при фиксации 
абатмента: 25Ncm

Мульти-юнит абатмент 
[угловой] - 30°
- MUA винт (MUAAOS) в комплекте
- держатель (MUAAC) в комплекте

• Внимание! Максимальное усилие при фиксации 
абатмента: 25Ncm

Высота десны 
(мм)

Высота десны 
(мм)

Высота десны 
(мм)

Тип

Тип

Тип

Артикул

Артикул

Артикул

Ø4.8

Высота 
десны

Высота 
десны

Высота 
десны

17°

30°
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Протезирование на уровне абатмента

Трансфер для открытой 
ложки
- Фиксирующий винт в комплекте (MUAGP)
• Для снятия оттиска с уровня мульти-юнит абатмента 

методикой открытой ложки

Без шестигранника MUAICT

Multi-unit Abutment(Nobel) MUALA

 Соединение  Артикул

 Форма головки  Артикул 
11.2

Ø4.8

2.2 44°

15
10.7

2

Ø4.8

Лабораторный аналог 
мульти-юнит абатмента

Полувыжигаемый 
цилиндр
- Фиксирующий винт в комплекте, 2 шт (MUAS) 

Без шестигранника MUACCML

 Соединение  Артикул 15

3.4

Ø3.3

Ø4.8

Временный цилиндр
- Фиксирующий винт в комплекте, 2 шт (MUAS) 

Без шестигранника MUATCL

 Соединение  Артикул 12

3.4

M1.4 (резьба)

M1.4 (резьба)

Ø3.3

Ø4.8

• Используется для фиксации временной конструкции
• Ретенционные пункты на поверхности способствуют 

механической ретенции пластмассы
• Дополнительный винт в комплекте
• Рекомендуемое усилие при фиксации: 15 Ncm

• Дублирует мульти-юнит абатмент на модели
• Можно использовать в печатных [3D] моделях [RP аналог]

• Используется для фиксации литой ортопедической 
конструкции (полная дуга, балка)
• Доступен для приливания из недрагоценных сплавов  

(Ni-Cr, Cr-Co)
• Рекомендуемая температура плавления сплава: 1380 

- 14200C
• Дополнительный винт в комплекте
• Рекомендуемое усилие при фиксации: 15 Ncm
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Стандартный MUAHCL

Широкий MUAHCWL

 Тип  АртикулЗащитный 
колпачок MUA
- Фиксирующий винт в комплекте,  
2 шт (MUAS) 

• Размер формирователя подбирается 
исходя из объема мягких тканей и 
будущей конструкции.

Стандартный Широкий

4.2 1.7

1.5 3.4

Ø4.9 Ø4.9

Ø6.8

M1.4 (резьба)

2.0 10 MUD10

Шестигранник Длина Артикул

10

20

Ø4.4

Отвертка для 
мульти-юнит 
абатмента
• Используется для установки прямых 

мульти-юнит абатментов.
• Используется с динамометрическим 

ключом (артикул: MTW300A)

1.2 20 MUHD1220

Шестигранник Длина Артикул
20

29

Шестигранник 1.2

Держатель абатмента

Ручная отвертка
• Используется с винтами с 

шестигранником 1.2.
• Используется с максимальным 

отклонением до 150.
• Внимание! Максимальное усилие при 

фиксации абатмента 30Ncm.

Примерочный 
абатмент
• Высота десны определяется по 

лазерной маркировке
• Прямой, 17˚, 30˚
• Без шестигранника

Прямой 1.5 / 2.5 / 3.5 / 4.5 MUTIAAO00C

17˚ 2.5 / 3.5 / 4.5 MUTIAAO17C

30˚ 3.5 / 4.5 MUTIAAO30C

Угол Высота десны Артикул

Прямой 17˚ 30˚

1.52.53.54.5
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Лабораторный аналог плоского 
абатмента

Цилиндр EZ Post Полувыжигаемый 
цилиндр (ЗПС)

Полувыжигаемый 
цилиндр (КХС)

Пластиковый выжигаемый 
цилиндр

Винт-формирователь 
десны

Винт-заглушка

Временный цилиндр 
(титан)

Слепочный трансфер  
для открытой ложки

Слепочный трансфер 
для закрытой ложки

Плоский абатмент

➲ Разновидности абатментов AnyOne
2) На уровне абатмента: плоский абатмент

Ø
3.

5

Ø
4.

0

Ø
4.

5

Ø
5.

0

Ø
6.

0

Ø
7.

0
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Плоский абатмент

Ø3.5

1.5 FA3515

2.5 FA3525

3.5 FA3535

4.5 FA3545

5.5 FA3555

Ø3.5 9.5 FIT4012T

Ø3.5 12.0 FIP4012T

Винт-заглушка для 
плоского абатмента

Винт-формирователь 
десны для плоского 
абатмента

Слепочные 
трансферы для 
плоского абатмента
-  Фиксирующий винт FGPP15 в комплекте

Ø3.5 FCS3510

1.0 FHA402

2.0 FHA403

3.0 FHA404

Высота десныДиаметр профиля

Диаметр профиля

Высота десны

Артикул

Артикул

Артикул

Высота десныДиаметр профиля Артикул

Высота 
десны

Ø3.5

Ø3.5

1

Высота

Высота

Высота

Ø3.5

Ø3.5
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➲ Разновидности абатментов AnyOne
2) На уровне абатмента: плоский абатмент

Ø3.5 12.0 FLA3512

Лабораторный 
аналог плоского 
абатмента

Временный цилиндр 
для плоского 
абатмента
-  Фиксирующий винт FAS в комплекте

Цилиндр EZ Post 
для плоского 
абатмента
-  Фиксирующий винт FAS в комплекте

Ø4.0 FTC4012T

5.5 FEC4005T

7.0 FEC4007T

ВысотаДиаметр профиля Артикул

Диаметр профиля Артикул

Высота Артикул

Высота

Высота

Ø3.5

Ø4.0
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Полувыжигаемый 
цилиндр для плоского 
абатмента (ЗПС)
-  Фиксирующий винт FAS в комплекте

Полувыжигаемый 
цилиндр для плоского 
абатмента (КХС)
-  Фиксирующий винт FAS в комплекте

Пластиковый 
выжигаемый цилиндр
-  Фиксирующий винт FAS в комплекте

Ø3.8 FGC4012T

Ø3.8 FCC4012T

Ø4.0 FPC4012T

Диаметр профиля

Диаметр профиля

Диаметр профиля

Артикул

Артикул

Артикул

Ø3.8

Ø3.8

Ø4.0
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➲ Разновидности абатментов AnyOne
3) Для съемных протезов

Ø
3.

5

Ø
4.

0

Ø
4.

5

Ø
5.

0

Ø
6.

0

Ø
7.

0

Лабораторный аналог

Слепочные колпачки

Локатор Meg-Rhein

Набор ретенционных колпачков
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➲ Meg-Rhein – съемное протезирование

Система Meg-Rhein 
• Совместимы с  Rhein83 Италия
• Рекомендуемый торк : 15Ncm.

C.H

Матрица из нержавеющей стали 
и черный колпачок

Абатмент Meg-Rhein с пластиковым 
имплантоводом

Желтый и розовый колпачок

Белый и фиолетовый колпачок

Защитный диск

8.8

0 DR00P

1.0 DR01P

2.0 DR02P

3.0 DR03P

4.0 DR04P

5.0 DR05P

6.0 DR06P

Высота десны Артикул

RCVP

 Ref.C Ретенционные 
колпачки (фиолетовые)
• 5 штук/упаковка, 2.7кг

RCPP

 Ref.C Ретенционные 
колпачки (розовые)

RCYP

 Ref.C Ретенционные 
колпачки (желтые)

RCBP

 Ref.C Ретенционные 
колпачки (черные)

RCWP

 Ref.C Ретенционные 
колпачки (белые)
• 5 штук/упаковка, 1.8кг

Металлическая 
матрица MHP

 Ref.C 
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085IAC
83

40

Инструмент для 
фиксации колпачка 
в матрицу

Артикул

091EC
90

Инструмент для 
извлечения колпачка 
из матрицы

Артикул

Слепочные колпачки 
металлические
• 2 штуки в упаковке
• Совместимы с Rhein 83 (Италия)
• Для точных слепков
• Глубокие бороздки для ретенции в слепке

044CAIN

5.5
Артикул

PLA

Лабораторный  
аналог локатора
• Для изготовления съемного протеза на 

модели

Артикул

➲ Хирургический набор и компоненты
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➲ Хирургический протокол
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➲ Хирургический набор KAOIN3000

Артикул
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Ø1.8

33 ID1818S

38 *ID1818M

43 *ID1818L

Ø3.9

Длинная

DD39

Ø4.3 DD43

Ø4.8 DD48

Ø5.3 DD53

Ø6.3 DD63

Ø7.3 DD73

Ø2.0

33 SD2018S

38 SD2018M

43 SD2018L

Ø2.5

33 SD2518S

38 SD2518M

43 SD2518L

Ø2.8

33 SD2818S

38 SD2818M

43 SD2818L

Ø3.3

33 SD3318S

38 SD3318M

43 SD3318L

Ø3.6

33 SD3618S

38 SD3618M

43 SD3618L

Ø4.2

33 SD4218S

38 SD4218M

43 SD4218L

Ø4.8

33 SD4818S

38 SD4818M

43 SD4818L

Ø5.8

33 SD5818S

38 SD5818M

43 SD5818L

Ø6.9

33 SD6918S

38 SD6918M

43 SD6918L

Начальное сверло
• Использвется для перфорирования

кортикальной кости
• Зубцы позволяют изменять угол

направления и позицию сверла при
необходимости

• Рекомендуется проходить на всю длину
имплантата

Кортикальная 
фреза
• Для препарирования кортикальной 

кости
• Рекомендуется при 1 или 2 типе 

кости для получения оптимальной 
стабилизации

• Покрытие AITiN препятствует коррозии 
и снижает износ

Финальная фреза
• Каждое сверло имеет метки от 7 до 15 мм
• Двойная система маркировки (бороздки и 

лазерные метки) обеспечивают визуальный 
и рентгенографический контроль во время 
операции

• Покрытие AITiN препятствует коррозии и 
снижает износ

* Продается отдельно

Диаметр

Диаметр

Diameter

Длина

Длина

Type

Артикул

Артикул

Ref.C

➲ Хирургические инструменты
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➲ Набор фрез со стопперами

Фрезы со 
стоппером

AnyOneR

Stopper Drill Kit

8.5mm

10mm

11.5mm

OPTION

7mm

Ø2.0 Ø2.8 Ø3.3 Ø3.6 Ø4.8Ø4.2

Ø2.0

7 SD2007M

8.5 SD2008M

10 SD2010M

11.5 SD2011M

Ø2.8

7 SD2807M

8.5 SD2808M

10 SD2810M

11.5 SD2811M

Ø3.3

7 SD3307M

8.5 SD3308M

10 SD3310M

11.5 SD3311M

Ø3.6

7 SD3607M

8.5 SD3608M

10 SD3610M

11.5 SD3611M

Ø4.2

7 SD4207M

8.5 SD4208M

10 SD4210M

11.5 SD4211M

Ø4.8

7 SD4807M

8.5 SD4808M

10 SD4810M

11.5 SD4811M

*Ø5.8

7 SD5807M

8.5 SD5808M

10 SD5810M

11.5 SD5811M

*Ø6.9

7 SD6907M

8.5 SD6908M

10 SD6910M

11.5 SD6911M

Длина

KAOSS3000

* Продается отдельно

Артикул

Диаметр Длина Артикул
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➲ Хирургические инструменты

Имплантовод для 
наконечника
• Для извлечения имплантата из ампулы с 

помощью наконечника
• Пружинка позволяет прочно удерживать 

имплантат
• Метки помогают определить глубину 

погружения платформы имплантата. Нижний 
край широкой полоски равен 3 мм, верхний 
равен 4 мм (от платформы имплантата)

*Ультракороткий HCU25

Короткий HCS25

Длинный HCL25

Тип Артикул

* Продается отдельно

AnyOne

Короткий HCS17

Длинный HCL17

MiNi

Длина

Длина

Длина

Длина

15

Ультра-
короткий

Ультра-
короткий

Короткий

Короткий

Длинный

Длинный

15Тип Артикул

Имплантовод для 
храпового ключа
• Для введения или выведения имплантата с 

помощью храпового ключа
• Убедитесь, что имплантовод плотно 

фиксируется в храповом ключе
• Чрезмерное усилие может привести к 

повреждению внутреннего шестигранника 
имплантата

• Метки помогают определить глубину 
погружения платформы имплантата. Нижний 
край широкой полоски равен 3 мм, верхний 
равен 4 мм (от платформы имплантата)

*Ультракороткий RCU25

Короткий RCS25

Длинный RCL25

* Продается отдельно

AnyOne

Короткий RCS17

Длинный RCL17

MiNi

5

5

Тип

Тип

Артикул

Артикул

5 *Ультракороткий TCMHDU1200

10 Короткий TCMHDS1200

15 Длинный TCMHDL1200

20 *Ультрадлинный TCMHDE1200

ТипДлинаРучная отвертка
(шестигранник 1.2)

• Для всех типов фиксирующих винтов, 
заглушек, формирователей

• Подвижный диск для удобства работы
• 4 длины
• Может быть фиксирована в 

динамометрический ключ без адаптера
• Может выдержать усилие 35-45Ncm без 

повреждения шестигранника

* Продается отдельно

Артикул

Длина
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MDE150

Удлинитель фрез  Артикул

• Не использовать с усилием более 35Ncm :
возможна деформация

• Для удлинения фрез и других инструментов
• Для наконечника

Ø2.0 / Ø2.8 MDI100     

 Диаметр  
Пин параллельности
• Подтверждает путь введения и параллельность

во время сверления
• Концы имеют разный диаметр 2 и 2,8 мм

Ø2.8

Ø1.9

Артикул

15 PF
Длина

Пин параллельности 
для имплантата
• После установки имплантата фиксируется на 

нем для проверки параллельности
• Бороздки показывают расстояние до 

платформы. Первая бороздка на расстоянии 
0.3 мм, вторая 1 мм

Длина Артикул

MRW040S

Храповый ключ
• Используется для докручивания имплантата с 

большим, чем у наконечника, усилием
• Свободная фиксация кольца исключает 

возможность поломки или коррозии
• Лазерная маркировка указывает направление 

вращения

Артикул
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Ø3.5 (Ø2.5) 

Короткий

TANTBL2535

Ø5.0 (Ø4.0) TANTBL4050

Ø6.0 (Ø5.0) TANTBL5060

Ø7.0 (Ø6.0) TANTBL6070

Ø3.5 (Ø2.5) 

Длинный

*TANTBE2535

Ø5.0 (Ø4.0) *TANTBE4050

Ø6.0 (Ø5.0) *TANTBE5060

Ø7.0 (Ø6.0) *TANTBE6070

32

38

Трепан
• Минимизирует количество необходимых 

сверлений
• Позволяет получить аутогенную кость
• Для удаления имплантатов метки 

соответствуют длине имплантатов (7; 8.5; 10; 
11.5; 13)

• Зона безопасности отсутствует
• Цифры на ножке трепана показывают 

внутренний и наружный диаметр

* Продается отдельно

ТипДиаметр Артикул

➲ Хирургический набор и компоненты

Динамометрический ключ MTW300AT

*Адаптер для наконечника TTAI100

Адаптер для храпового ключа TTAR100

Наконечник Храповый

Динамометрический 
ключ и адаптер  
для него
• Для измерения торка при фиксации абатментов 

(от 15 до 45 Ncm) * Продается отдельно

Тип Артикул

Ø4
8.5 TANSDS400

13.5 TANSDL400

Ø5
8.5 TANSDS500

13.5 TANSDL500

Ø6
8.5 TANSDS600

13.5 TANSDL600

Ø7
8.5 TANSDS700

13.5 TANSDL700

Отвертка для 
монолитного 
абатмента
• Для фиксации мотолитного абатмента на 

имплантате
• Может фиксироваться в динамометрическом 

ключе. Цветовая кодировка для разных 
диаметров (Ø4-пурпурный, Ø5-синий, Ø6-
желтый, Ø7-зеленый)

Длина

Длина

Диаметр Длина (мм) Артикул

7 MOD300S

13 MOD300L

Отвертка для 
винтового абатмента 
ОКТА
• Для фиксации винтового абатмента ОКТА на 

имплантате
• Может фиксироваться в динамометрическом 

ключе

Длина Артикул
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Для наконечника (короткий) TBH250S

Для наконечника (длинный) TBH250L

Для храпового ключа (короткий) TBR250S

Для храпового ключа (длинный) TBR250L

Для динамометрического ключа (короткий) TBT250S

Для динамометрического ключа (линный) TBT250L

Наконечник Храповый 
ключ

Динамометрический 
ключОтвертка для 

фиксации шариковых 
абатментов
• 3 вида: для фиксации в наконечнике, храповом 

и динамометрическом ключе

Тип Артикул

Римерное сверло
и центральный пин
• Используется после литья каркаса на

стандартном абатменте (EZ-post или
монолитном)

• Доступно 4 диаметра в соответствии с
диаметром абатмента

Ø10.0 Римерное сверло TANRDS

Ø4.0

Центральный 

пин

RDJ40

Ø4.5 RDJ45

Ø5.5 RDJ55

Ø6.5 RDJ65

ТипДиаметр Артикул

Длина

Длина

Длина

Шлицевая отвертка
10 Короткая SDS06

15 Средняя SDM06

20 Длинная SDL06

ТипДлина (мм) Артикул

10 Короткая TCMMUDS20

15 Длинная TCMMUDL20

10 Короткая TCMHDS1600

15 Длинная TCMHDL1600

Отвертка для 
мульти-юнит 
абатмента
(Мульти-юнит  
с шестигранником 2.0)

Отвертка для 
плоского абатмента
(Шестигранник 1.6)

Тип

Тип

Длина (мм)

Длина (мм)

Артикул

Артикул
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➲ Ортопедический набор KAOPK3000

Артикул
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Конусное 
соединение 11˚

Фиксирующий 
винт М1.4

Поверхность из 
нанослоя  
ионов Ca

Шестигранник 
1.7 ии

Инновационная резьба 
Knife thread

(unit : mm)

Толщина 
параллельных 

стенок

MiNiTM

Ø3
MiNiTM

Ø3.25
Company A

Ø3

A 0.28 0.47 0.34

B 0.31 0.42 0.44

Мини, но  
Максимально надежно
MiNiTM имплантаты были созданы для решения 
проблем узкого гребня без ущерба для прочности 
и надежности.
Имплантат Mini диаметром Ø3.0 имеет такую 
же прочность на сжатие, как у компании А, 
но имплантат Ø3.25 показывает значительно 
большую прочность.

Компания A
Ø3.0

Company A
Ø3.0

MiNiTM

         Ø3.0

MiNiTM

Ø3.0

MiNiTM

Ø3.25

MiNiTM

Ø3.25

Ø3.0Ø3.0 Ø3.4

676.6

Lo
ad

 (N
)

500

550

650

600

700

750

800

657.1

784.4

 

 

 

A
A

A

B B
B

[Wall Thickness]

➲  Особенности 
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Ø3.0

Ø3.25

Ø3.0

8.5 MIIF3008C

10.0 MIIF3010C

11.5 MIIF3011C

13.0 MIIF3013C

15.0 MIIF3015C

Ø3.25

8.5 MIIF3308C

10.0 MIIF3310C

11.5 MIIF3311C

13.0 MIIF3313C

15.0 MIIF3315C

Длина

Длина

Длина (мм)Диаметр Артикул

Ø3.25

Ø3.4

Ø3.0

Винт-заглушка
• Рекомендованный торк (усилие) = 5 - 0Ncm 0.5 MICS2505

Высота (мм) Артикул
Высота

Вид сверху

Формирователь  
десны
• Рекомендованный торк (усилие) = 5 - 0Ncm

Ø3.0

2.5 MIHA3025

3.0 MIHA3030

4.0 MIHA3040

5.0 MIHA3050

6.0 MIHA3060

Ø3.5

2.5 MIHA3525

3.0 MIHA3530

4.0 MIHA3540

5.0 MIHA3550

6.0 MIHA3560

Высота десны
(мм)

Диаметр 
профиля Артикул

Высота 
десны

Высота 
десны

➲  Размер имплантатов 

➲  Винт-заглушка  
 и формирователь десны
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➲  Длина имплантата и маркировка 
 сверел

➲  Последовательность  
 использования сверел

3mm

0.5mm

0.5 мм субкрестально

0.5 мм зона безопасности

Длина 
имплантата 
9.5 мм

Ø
3.

0/
L=

10

0.5mm

8.
5m

m

10
m

m

11
.5

m
m

13
m

m

15
m

m

Платформа имплантовода 
должна плотно 
фиксироваться

 при использовании храповго ключа не 
прилагайте чрезмерного усилия, это может 
привести к повреждению внутренней 
структуры имплантата. Не рекомендуется 
превышать торк более 75Ncm.

Реальная длина имплантата Mini на 
0.5 мм короче, чем метки на сверлах, 
поэтому имплантат автоматически 
устанавливается на 0.5 мм субкрестально

Реальная глубина сверления 10.5 мм
= 0.5 мм субкрестально + 9.5 мм длины 
имплантата + 0.5 мм зоны безопасности
* Ø3.0 (зона безопасности = 0.5 мм),  
Ø3.25 (зона безопасности = 0.586 мм)

Ø
3.

0

Ø
3.

25
9.

5m
m

10
.0

m
m

0.5mm

Начальное 
сверло Ø2.0 Ø2.5

9.
5m

m

10
.0

m
m

0.5mm

Начальное 
сверло Ø2.0 Ø2.5 Ø2.8

Реальная глубина сверления 10.5 мм

0.5 мм субкрестально + 9.5 мм 
реальный рамер имплантата  
+ 0.5 мм зона безопасности

Реальная глубина сверления 10.5 мм

0.5 мм субкрестально + 9.5 мм 
реальный рамер имплантата  
+ 0.586 мм зона безопасности
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➲ Хирургический набор KMIIP3000

Артикул
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➲ Хирургические инструменты

Ø1.8 33 ID1818S

1.7
Короткий HCS17

Длинный HCL17

1.7
Короткий RCS17

Длинный RCL17

Начальное сверло

Имплантовод 
машинный

Имплантовод для 
храпового ключа

Диаметр

Размер 
шестигранника

Размер 
шестигранника

Длина (мм)

Тип

Тип

Артикул

Артикул

Артикул

Ø2.0 33 SD2018S

Ø2.5 33 SD2518S

Ø2.8 33 SD2818S

Финальные сверла Диаметр Длина (мм) Артикул

Длинный 15 1.2 ID1818S
Ручная отвертка Тип Длина (мм) Шести-

гранник Артикул
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➲ Ортопедические компоненты

Абатмент EZ Post

Временный 
абатмент

Слепочный трансфер 
для закрытой ложки

Слепочный трансфер 
для открытой ложки

Винт-заглушка

Лабораторный аналог имплантата

Закрытая ложка / простые случаи Открытая ложка / сложные случаи

Обтачиваемый абатмент

Предохраняющий 
абатмент

Формирователь десны

Ø
3.

0

Ø
3.

25

Угловой абатмент
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➲ Хирургические инструменты

Абатмент EZ Post
- Фиксирующий винт MIAS14 в комплекте

• Рекомендованный торк: 15Ncm

Ø3.5 5.0

1.0 MIEP3505HT

1.5 MIEP3515HT

2.5 MIEP3525HT

3.5 MIEP3535HT

4.5 MIEP3545HT

Ø3.5 7.0

1.0 MIEP3507HT

1.5 MIEP3517HT

2.5 MIEP3527HT

3.5 MIEP3537HT

4.5 MIEP3547HT

Ø3.5 9.0

1.0 MIEP3509HT

1.5 MIEP3519HT

2.5 MIEP3529HT

3.5 MIEP3539HT

4.5 MIEP3549HT

Диаметр 
профиля

Диаметр 
профиля

Диаметр 
профиля

Высота 
абатмента

Высота 
абатмента

Высота 
абатмента

Высота 
десны (мм)

Высота 
десны (мм)

Высота 
десны (мм)

Артикул

Артикул

Артикул

Высота 
абатмента

Высота 
абатмента

Высота 
абатмента

Диаметр 
профиля

Высота 
десны

Диаметр 
профиля

Высота 
десны

Диаметр 
профиля

Высота 
десны
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Угловой абатмент
- Фиксирующий винт MIAS14 в комплекте

• Рекомендованный торк: 15Ncm

Ø3.5 Ø3.5

15° 15°

Обтачиваемый 
абатмент
- Фиксирующий винт MIAS14 в комплекте

• Рекомендованный торк: 15Ncm Ø3.0 5.0

1.0 MIMA3005HT

1.5 MIMA3015HT

2.5 MIMA3025HT

3.5 MIMA3035HT

4.5 MIMA3045HT

Ø3.0 9.0

1.0 MIMA3009HT

1.5 MIMA3019HT

2.5 MIMA3029HT

3.5 MIMA3039HT

4.5 MIMA3049HT

Ø3.0 7.0

1.0 MIMA3007HT

1.5 MIMA3017HT

2.5 MIMA3027HT

3.5 MIMA3037HT

4.5 MIMA3047HT

Ø3.5

2.5
С шестигран-

ником

15°

MIAA3215HT

3.5 MIAA3315HT

4.5 MIAA3415HT

2.5
С шести- 

гранником Е

MIAA3215ET

3.5 MIAA3315ET

4.5 MIAA3415ET

Диаметр 
профиля

Тип Угол 
наклона

Высота 
абатмента

Артикул

Высота 
десны

Высота 
десны

С шестигранником С шестигранником Е

Высота 
абатмента

Диаметр 
профиля

Диаметр 
профиля

Высота 
десны

Высота 
абатмента Высота 

десны

Высота 
абатмента

Диаметр 
профиля

Высота 
десны

Диаметр 
профиля

Диаметр 
профиля

Диаметр 
профиля

Высота 
абатмента

Высота 
абатмента

Высота 
абатмента

Высота 
десны (мм)

Высота 
десны (мм)

Высота 
десны (мм)

Артикул

Артикул

Артикул
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➲ Ортопедические компоненты

Предохраняющий 
абатмент
- Фиксирующий винт MIAS14 +  

колпачок в комплекте

• Рекомендованный торк: 10-15Ncm

Ø5.0 Ø3.5 3.5 7.0
Прямой MFAP3545P

Угловой(15°) MFAA3415P

Высота 
десны

Высота 
абатмента АртикулТипЩечно-

язычно
Мезио-

дистонально

15°

Мезио-
дистанальный

Мезио-
дистанальный

Щечно-язычный

Щечно-язычный

Высота

Высота 
десны

Временный 
абатмент
- Фиксирующий винт MIAS14 в комплекте

• Рекомендованный торк: 10-15Ncm

12

Ø3.0

Ø3.0 12 MITA3012HT

Диаметр 
профиля Длина (мм) Артикул

Impression Coping
- Фиксирующий винт в комплекте

• Пин направления:
для закрытой ложки - MIGPT16           
для открытой ложки - MIGPP16)

Transfer type Pick-up type

14

16

Ø3.5 Ø3.5

Ø3.5
14

Для закрытой 
ложки MIIT3516HT

16
Для открытой 

ложки MIIP3516HT

Диаметр 
профиля

Длина 
(мм) АртикулТип

Лабораторный 
аналог имплантата 12 MILA300H

Длина (мм)
Длина

Артикул
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➲ Meg-Rhein - съемное протезирование

RCVP

 Ref.C Ретенционные 
колпачки (фиолетовые)
• 5 штук/упаковка, 2.7кг

RCPP

 Ref.C Ретенционные 
колпачки (розовые)

RCYP

 Ref.C Ретенционные 
колпачки (желтые)

RCBP

 Ref.C Ретенционные 
колпачки (черные)

RCWP

 Ref.C Ретенционные 
колпачки (белые)
• 5 штук/упаковка, 1.8кг

Металлическая 
матрица MHP

 Ref.C 

Система Meg-Rhein 
• Совместимы с  Rhein83 Италия
• Рекомендуемый торк : 15Ncm.

Матрица из нержавеющей стали 
и черный колпачок

Абатмент Meg-Rhein с пластиковым 
имплантоводом

Желтый и розовый колпачок

Белый и фиолетовый колпачок

Защитный диск

0 MDR00P

1.0 MDR01P

2.0 MDR02P

3.0 MDR03P

4.0 MDR04P

5.0 MDR05P

6.0 MDR06P

Высота десны Артикул



120

➲ Хирургические инструменты

085IAC
83

40

Инструмент для 
фиксации колпачка  
в матрицу

091EC
90

Инструмент для 
извлечения колпачка 
из матрицы

Слепочные колпачки 
металлические
• 2 штуки в упаковке
• Совместимы с Rhein 83 (Италия)
• Для точных слепков
• Глубокие бороздки для ретенции в слепке

044CAIN

 Артикул 
5.5

PLA

  Лабораторный  
аналог локатора
• Для изготовления съемного протеза на модели

 Артикул 

 Артикул 

 Артикул 
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➲ Клинический случай



65

www.anyridge.ru
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Mega-Oss
132

Mega-Oss Bovine
135

Mega-TCP
136

Bone Plus
137

MICA kit
138

146
MILA kit
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03
04

I-Gen167
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Auto-Max

Mega-Oss

Mega-Oss Bovine

Mega-TCP

Bone Plus



Auto-MaxTM

Auto-Max TM

Auto-MaxA M2535 Ø2.5~Ø3.5/Stopper

AM6070 Ø6.0~Ø7.0/Stopper

AM4050 Ø4.0~Ø5.0/Stopper

AM5060 Ø5.0~Ø6.0/Stopper





 

 

 

 

 

Ø3.5 
Ø5.0

Ø6.0

Ø7.0

Ø3.5 
Ø5.0

Ø6.0

Ø7.0
Ø3.5 Ø5.0 Ø6.0 Ø7.0

Ø3.5 Ø5.0 Ø6.0 Ø7.0

Ø3.5 Ø5.0 Ø6.0 Ø7.0

Ø3.5 Ø5.0 Ø6.0 Ø7.0

Ø3.5 Ø5.0 Ø6.0 Ø7.0
Ø3.5 Ø5.0 Ø6.0 Ø7.0

Как использовать

[Например]

(Да) (Нет) (Нет)

Артикул Диаметр(Ø)
AM2535 Ø3.5

AM4050 Ø5.0

Артикул Диаметр(Ø)
AM5060 Ø6.0

AM6070 Ø7.0Ø3.5 Ø5.0 Ø6.0 Ø7.0

4mm

Ø3.5 Ø5.0 Ø6.0 Ø7.0

Продукция

  Повторить шаги   1-5 для получения желаемого обьема кости 

Упаковка

1. Соединить Auto-Max 
с  наконечником   и  
закрепить на инстру-
менте ограничитель

2. Расположить  Auto-Max перпендику-
лярно кости 

Внедрить  Auto-Max в кость под давлением используя 
острый шип инструмента и начать сверление при 300 
оборотах/мин  с  обильным орошением 

3. Не производить  возвратно –поступательных движений, что  
может привести  к потери собранной кости  

4. Auto-Max не погружается глубже, чем  на 4 мм

5. Отсоединить ограничитель от инструмента и собрать частицы 
аутокости в стерильную посуду 

6. Необходимо избегать донорских участков для предотвращения 
поломки инструмента    
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Набор 911
для удаления 
имплантатов,
абатментов и
винтов



ÓÓдаление имплантатов даление сломанного абатментаÂèíò äëÿ óäàëåíèÿ èìïëàíòàòîâ 
òîëüêî äëÿ îäíîðàçîâîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Íå èñïîëüçîâàòü â ñëó÷àå 
ïîâðåæäåíèÿ ðåçüáû

Óäàëèòå ïðîòåç, êîòîðûé 
ôèêñèðóåòñÿ íà èìïëàíòàòå.

Îñâîáîäèòå èìïëàíòàò îò 
îêðóæàþùåé êîñòè ñ ïîìîùüþ áîðîâ 
èëè òðåïàíà.

Выберите винт для удаления 
имплантатов того же размера, что и 
шахта фиксирующего винта. 

Используйте отвертку Torx  для 
введения винта против часовой 
стрелки с усилием 40-70 Нсм

Использование усилия менее 40Нсм 
для резьбы М1.6  и менее 60Нсм для 
других продуктов может привести к 
ослаблению винта.

Требуется слюноотсос, так как во 
время удаления имплантата возможно 
появление опилок.

Имплантат и трепан для удаления 
плотно соединяются между собой 
благодаря комбинации нисходящих и 
восходящих cил.

(Но не более, чем максимальное усилие 
для данного типа имплантата).

Используя динамометрический ключ, 
поверните всю конструкцию против 
часовой стрелки и извлеките имплантат 
вместе с устройством. 

Удаленный имплантат отделяется от 
устройства путем вращения винта и 
трепана по часовой стрелке, 
удерживая при этом имплантат 
иглодержателем.

При усилии более 300Нсм необходимо 
использовать традиционный трепан

Вводите его против часовой стрелки до 
упора (до соприкосновения с 
имплантатом) 

Подберите трепан для удаления 
имплантата в соответствии к 
диаметром имплантата. 

Используйте храповый ключ для 
фиксации развертки. Вращения по 
часовой стрелке до тех пор, пока 
абатмент и развертка не станут 
единным целым.

Храповый ключ входит в состав 
хирургического набора.

Наклоняйте развертку по сторонам и 
одновременно вытягивайте.

Чрезмерное усилие может привести к 
поломке имплантата или травме кости.

Закрепите обломок абатмента в 
щипцах или иглодержателе. 

Вращая храповый ключ против часовой 
стрелки, отделите развертку от 
обломка абатмента.

Введите развертку для удаления 
абатмента в обломок абатмента.

Может быть использован для 
винтов М1.8 и М2.0
Нельзя использовать для 
винтов М1.6 и М2.5
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ÓÓдаление имплантатов даление сломанного абатментаÂèíò äëÿ óäàëåíèÿ èìïëàíòàòîâ 
òîëüêî äëÿ îäíîðàçîâîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Íå èñïîëüçîâàòü â ñëó÷àå 
ïîâðåæäåíèÿ ðåçüáû

Óäàëèòå ïðîòåç, êîòîðûé 
ôèêñèðóåòñÿ íà èìïëàíòàòå.

Îñâîáîäèòå èìïëàíòàò îò 
îêðóæàþùåé êîñòè ñ ïîìîùüþ áîðîâ 
èëè òðåïàíà.

Выберите винт для удаления 
имплантатов того же размера, что и 
шахта фиксирующего винта. 

Используйте отвертку Torx  для 
введения винта против часовой 
стрелки с усилием 40-70 Нсм

Использование усилия менее 40Нсм 
для резьбы М1.6  и менее 60Нсм для 
других продуктов может привести к 
ослаблению винта.

Требуется слюноотсос, так как во 
время удаления имплантата возможно 
появление опилок.

Имплантат и трепан для удаления 
плотно соединяются между собой 
благодаря комбинации нисходящих и 
восходящих cил.

(Но не более, чем максимальное усилие 
для данного типа имплантата).

Используя динамометрический ключ, 
поверните всю конструкцию против 
часовой стрелки и извлеките имплантат 
вместе с устройством. 

Удаленный имплантат отделяется от 
устройства путем вращения винта и 
трепана по часовой стрелке, 
удерживая при этом имплантат 
иглодержателем.

При усилии более 300Нсм необходимо 
использовать традиционный трепан

Вводите его против часовой стрелки до 
упора (до соприкосновения с 
имплантатом) 

Подберите трепан для удаления 
имплантата в соответствии к 
диаметром имплантата. 

Используйте храповый ключ для 
фиксации развертки. Вращения по 
часовой стрелке до тех пор, пока 
абатмент и развертка не станут 
единным целым.

Храповый ключ входит в состав 
хирургического набора.

Наклоняйте развертку по сторонам и 
одновременно вытягивайте.

Чрезмерное усилие может привести к 
поломке имплантата или травме кости.

Закрепите обломок абатмента в 
щипцах или иглодержателе. 

Вращая храповый ключ против часовой 
стрелки, отделите развертку от 
обломка абатмента.

Введите развертку для удаления 
абатмента в обломок абатмента.

Может быть использован для 
винтов М1.8 и М2.0
Нельзя использовать для 
винтов М1.6 и М2.5
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Ó Óдаление cломанного винта

Удалите сломанный фиксирующий 
винт и абатмент.

Выберите подходящий цилиндр, 
который соответствует типу 
соединения имплантата с абатментом.

Удерживайте направляющий цилиндр с 
помощью держателя цилиндра и 
введите держатель винта в отверстие 
направляющего цилиндра.

В случае, если сорван шестигранник 
винта абатмента, заглушки или 
формирователя десны.

Вращая храповый ключ по часовой 
стрелке, отделите развертку от 
супраструктуры.

Зажмите удаленный элемент щипцамиВращая храповый ключ против 
часовой стрелки, введите развертку 
для удаления абатмента в 
шестигранник.

Используйте усилие менее 40Нсм. 
Храповый ключ входит в состав 
хирургического набора.

Вращая держатель винта против 
часовой стрелки (30-50 об./мин.,Торк: 
30Нсм) надавливайте им на сломанный 
винт.

После того как винт выкрутился, 
удалите его из имплантата с помощью 
тонких щипцов.

Для отделения направляющего 
цилиндра от ключа, нажмите по 
направлению стрелки.

даление заглушки, формирователя или винта 
с сорванным шестигранником
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Ó Óдаление cломанного винта
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стрелке, отделите развертку от 
супраструктуры.

Зажмите удаленный элемент щипцамиВращая храповый ключ против 
часовой стрелки, введите развертку 
для удаления абатмента в 
шестигранник.

Используйте усилие менее 40Нсм. 
Храповый ключ входит в состав 
хирургического набора.

Вращая держатель винта против 
часовой стрелки (30-50 об./мин.,Торк: 
30Нсм) надавливайте им на сломанный 
винт.

После того как винт выкрутился, 
удалите его из имплантата с помощью 
тонких щипцов.

Для отделения направляющего 
цилиндра от ключа, нажмите по 
направлению стрелки.

даление заглушки, формирователя или винта 
с сорванным шестигранником
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Универсальный набор 911 Íàáîð 911 
äëÿ óäàëåíèÿ èìïëàíòàòîâ

Удаление имплантатов             

Трепан для удаления имплантата             

Трепан для удаления имплантата             

Развертка для 
удаления абатмента

Для удаления
заглушки, формирователя

Держатель винтаОтвертка Torx

Отвертка Torx

Направляющие 
цилиндры

Отвертка для 
извлечения абатмента

AnyRidge
Винты для удаления

имплантата
Отвертка для удаления имплантата

Динамометрический ключ TW500

Динамометрический ключ TW500

Держатель для 
направляющих 
цилиндров SSGH

Динамометрический ключ TW70

Динамометрический ключ TW70

Опция

Опция

Опция

ОпцияОпция

Опция Опция

Опция Опция

Опция

Опция

Опция

Опция

Удаление сломанного 
абатмента

Удаление сломанного винта Удаление заглушки, 
формирователя или винта 

с сорванным шестигранником
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Универсальный набор 911 Íàáîð 911 
äëÿ óäàëåíèÿ èìïëàíòàòîâ
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Опция

Опция

Опция

ОпцияОпция

Опция Опция

Опция Опция

Опция

Опция

Опция

Опция

Удаление сломанного 
абатмента

Удаление сломанного винта Удаление заглушки, 
формирователя или винта 

с сорванным шестигранником
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Ðèñóíîê Öåëü Ñèñòåìà èìïëàíòàöèè Àðòèêóë№

Òðåïàí
äëÿ óäàëåíèÿ
èìïëàíòàòà

Âèíò
äëÿ óäàëåíèÿ
èìïëàíòàòà

Îòâåðòêà
Torx

Äèíàìî-
ìåòðè÷åñêèé

êëþ÷

Ðàçâåðòêà
äëÿ óäàëåíèÿ
àáàòìåíòà

Ðàçâåðòêà
äëÿ óäàëåíèÿ

âèíòà

Íàïðàâëÿþùèå
öèëèíäðû

Îòâåðòêà
äëÿ èçâëå÷åíèÿ
àáàòìåíòà AR

EZ Plus Small, MiNi
S3035, L3035: èìïëàíòàòû Ø3.0-3.5 

Âñå ñèñòåìû MegaGen êðîìå Rescue
S3540, L3540: èìïëàíòàòû Ø3.5-4.0 
S4555, L4555: èìïëàíòàòû Ø4.5-5.5

AnyRidge, AnyOne, Rescue
S6080, L6080: èìïëàíòàòû Ø6.0-8.0 (Îïöèîííî)

Ì1.4: ÌiNi
M1.6: EZ Plus, ExFeel Ø3.3 (Ðåçüáà 1.6)
M1.8: AnyRidge (Ðåçüáà 1.8)
Ì2.0: ÀnyOne, MegaFix, EZ Plus, ExFeel (Ðåçüáà 2.0)
Ì2.5: Rescue (Ðåçüáà 2.5) 

Äëÿ óäàëåíèÿ
èìïëàíòàòà

Äëÿ ñîåäèíåíèÿ
èìïëàíòàòà
ñ òðåïàíîì

Äëÿ ñîåäèíåíèÿ
âèíòà
äëÿ óäàëåíèÿ
èìïëàíòàòà

Äëÿ êîíòðîëÿ
óñèëèÿ
ïðè óäàëåíèè
äåòàëåé

Äëÿ óäàëåíèÿ
ñëîìàííîãî
àáàòìåíòà

Äëÿ óäàëåíèÿ
àáàòìåíòà
AnyRidge

Äëÿ óäàëåíèÿ
ñëîìàííîãî
âèíòà

Èñïîëüçóéòå Òîðê 40Íñì äëÿ M1.4 è M1.6 è 
70Íñì äëÿ M1.8 è M2.5

Ìàêñèìàëüíûé Òîðê 300Íñì
Ìàêñèìàëüíûé Òîðê äëÿ óäàëåíèÿ èìïëàíòàòîâ
ñëåäóþùèé ( çàâèñèò îò Ø âèíòà) : 
Ì 1.6 : 210Íñì, Ì 1,8 : 350Íñì 
Ì 2.0 : 420Íñì, Ì 2.5 : 500Íñì 

Âñå ñèñòåìû (êðîìå àáàòìåíòîâ Ì1.6 è Ì2.5 )

Ïðè ïåðåëîìå àáàòìåíòà AnyRidge â âåðõíåé ÷àñòè

Âñå ñèñòåìû (Êðîìå âèíòîâ Ì 1.6 è ìåíåå)

0Äëÿ èìïëàíòàòîâ ñ êîíóñîì 10
0Äëÿ èìïëàíòàòîâ ñ êîíóñîì 16
0Äëÿ èìïëàíòàòîâ ñ êîíóñîì 22

0Äëÿ èìïëàíòàòîâ ñ êîíóñîì 22
(îïöèîííî)

Äëÿ 
ïðåäóïðåæäåíèÿ 
êîëåáàíèé 
ðàçâåðòêè äëÿ 
óäàëåíèÿ âèíòà

Äëÿ óäåðæàíèÿ 
íàïðàâëÿþùåãî     
öèëèíäðà

Äëÿ óäàëåíèÿ 
çàãëóøêè,
ôîðìèðîâàòåëÿ 
äåñíû èëè âèíòà 
ñ ïîâðåæäåííûì
øåñòèãðàííèêîì

Äåðæàòåëü
íàïðàâëÿþùåãî 

öèëèíäðà

Ðàçâåðòêà
äëÿ óäàëåíèÿ

çàãëóøêè

Äëÿ èìïëàíòàòîâ ñ íàðóæíûì øåñòèãðàííèêîì 2.4 ìì
Äëÿ èìïëàíòàòîâ ñ íàðóæíûì øåñòèãðàííèêîì 2.7 ìì 
Äëÿ èìïëàíòàòîâ ñ íàðóæíûì øåñòèãðàííèêîì 3.3 ìì

Âñå ñèñòåìû èìïëàíòàòîâ MegaGen

168



169



170



171



172



173
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Ⅰ. BonePen kit
BPPRO3

Meg-Align System

Универсальный 
имплантологический шаблон

Сверла с кольцом

Профилировщики кости Мукотомы*

*Можно заказать вместо профилировщиков кости

Пины с кольцомКостная ловушка

Соотвествует размерам зубов
Помогает установить имплантат в нужной позиции

Дополнительно:
Помогает выполнить процедуру направленной тканевой 
регенерации
Проводить декортикацию кости и производить забор 
костной ткани
С BonePen возможно проводить декортикацию кости и 
забор костной ткани одновременно

Все элементы набора сделаны из металла (титановый 
сплав и сталь), что позволяет их автоклавировать и 
использовать повторно
Кольцо на сверле можно разобрать и извлечь из него 
аутокостную стружку

Универсальный 
хирургический шаблон

Артикул
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➲ Содержание набора

Сверла с кольцом
• Подобрать необходимый BonePen в соответствии с 

мезио-дистальным расстоянием дефекта в зубном ряду
• Соединить сверло с наконечником
• Просверлить отверстие в кости (рекомендуется сверлить 

со скоростью 600-800 об/мин с обильной ирригацией)
• Метчик служит заменой только первичного сверла, 

поэтому после работы с ним необходимо соблюдать 
протокол сверления последующими инструментами 
согласно инструкции той системы, которую вы выбрали

• При необходимости использовать собранную в 
коллектор BonePen аутокость, отсоедините кольцо

Длина

D

Сверло Ø2.8мм

Чаша

6Pen Ø6.0 Желтый 33.0 BP6MV2

7Pen Ø7.0 Зеленый 33.0 BP7MV2

8Pen Ø8.0 Фиолетовый 33.0 BP8MV2

9Pen Ø9.0 Синий 30.5 BP9SV2

10Pen Ø10 Голубой 30.5 BP10SV2

GBR Pen Ø10.0 Металлический 29.5 BPGBR

ДиаметрМаркировка Длина(мм)Цвет Артикул

L Чаша Сверло

D

Пины
• Подобрать подходящий по размеру пин, как и сверло
• Разместить выбранный пин в сформированное 

сверлом отверстие и проверить мезиодистальную 
дистанцию, а также межокклюзионную высоту

• В случае неточного расположения или наклона пина, 
необходимо взять снова сверло и задать правильный 
ход

• В случае недостаточной межальвеолярной высоты, 
необходимо последущее сверление под имплантат 
проводить глубже

1.5

L

D

6Pin Ø6.0 Желтый

7.0

BPP6V3

7Pin Ø7.0 Зеленый BPP7V3

8Pin Ø8.0 Фиолетовый BPP8V3

9Pin Ø9.0 Синий BPP9V3

10Pin Ø10.0 Голубой BPP10V3

Длина

D2

D1

Мукотомы
6GingivalShper Ø4.5 Ø5.6 Желтый

28.0

GS06V1

7GingivalShper Ø5.0 Ø6.6 Зеленый GS07V1

8GingivalShper Ø6.0 Ø7.6 Фиолетовый GS08V1

9GingivalShper Ø7.0 Ø8.6 Синий GS09V1

10GingivalShper Ø8.0 Ø9.6 Голубой GS10V1

Диаметр Длина
(мм)ЦветD1 D2 АртикулМаркировка

Длина

D

Профилировщики кости
• Диаметр BoneShaper должен соответствовать 

диаметру формирователя десны или абатмента, 
которые будут установлены на имплантат

• Соединить BoneShaper с наконечником
• После того, как установили имплантат, ввести кончик 

триммера в имплантат без вращения
• Проверить соотношение лопастей триммера 

с положением соседних зубов. В случае 
соприкосновения поверхностей лопастей с зубами, 
необходимо подобрать триммер меньшего диаметра

• Произвести иссечение костной ткани под обильным 
орошением (особенно важно) при скорости 200-300 
об/мин

• В стандартных ситуациях исечение кости длится 5 сек.
• Иссечение занимает больше времени при более 

глубоком положении имплантата или в кости большей 
плотности

6BoneShper Ø5.8 Желтый

28.0

BS06V3

7BoneShper Ø6.8 Зеленый BS07V3

8BoneShper Ø7.8 Фиолетовый BS08V3

9BoneShper Ø8.8 Синий BS09V3

10BoneShper Ø9.8 Голубой BS10V3

ВНИМАНИЕ
• В случае забора кости метчиком без обильной ирригации, костные структуры вокруг отверстия могут быть 
перегреты и некротизированы, однако эти некротические ткани удаляются посредством последующего сверления под 
имплатат, вплоть до финального сверла
• С другой стороны, хоть использование обильной ирригации и предотвращает некроз кости, но тем не менее, 
уменьшает количество костной стружки в коллектор

ВНИМАНИЕ
• Необходимо следить за тем, чтобы пациент случайно не проглотил пин во время его установки
• Подвязывание к пину флосса, шовного материала и т.д. поможет избежать проблему аспирации

ВНИМАНИЕ
• Триммер совместим только с имплантатами погружного типа
• На протяжении всего процесса иссечения кости необходимо использовать ирригацию
• Рекомендуется проводить иссечение при скорости в 200-300 об/мин и торке в 40 Nсm

ДиаметрМаркировка Высота(мм)Цвет Артикул

ДиаметрМаркировка Длина(мм)Цвет Артикул
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AnyRidge    AnyOne     MiNi

Сканируемый 
формирователь десныСкан-абатмент Стандартный Тип С для CEREC

Коронка

Циркониевая  
основа коронки

ZrGEN  
абатмент

Абатмент ZrGEN

Абатмент ZrGEN обеспечивает надежное и прецизионное соединение  
с имплантатом. С основанием Zirconia границы коронки могут находиться 
наддесенно, т.к. цирконий отлично сопрягается с естественным цветом 
зубов, что снижает количество проблем, связанных с излишком цемента.
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Сканируемый 
абатмент
- Фиксирующий винт в комплекте.
   . AnyRidge (AANMSF)
   . AnyOne (AS20)
    . MiNi (MIAS14) 

. ST(OSGSAS3110/OSGSAS3210) 

. Octa Level(IRCS200)

• Для клинического и лабораторного 
использования

• Поддерживает ПО: 
- 3 Shape 
- Exocad 
- Dental Wings

AnyRidge 4.0
9 - AANISR4009T

13 - AANISR4013T

AnyOne 4.0
9 - AAOISR4009T

13 - AAOISR4013T

MiNi 3.5
9 - MISS3509T

13 - MISS3513T

ST 4.0

9
Малый

OSGSSC3110T

13 OSGSSC3111T

9 Стан-

дартный

OSGSSC3210T

13 OSGSSC3211T

Octa Level 4.0 11 - AOCESC4011T

MUA Level 4.0 13 - AMUASR4013T

Система  Диаметр 
Высота

(мм)  Артикул Тип

➲ Типы сканируемых абатментов

Высота

Название системы
имплантатов

AnyRidge

Ø3.9

0.5

Малый

ARICSS3405T

1 ARICSS3410T

2 ARICSS3420T

Ø4.3

0.5 ARICSS3805T

1 ARICSS3810T

2 ARICSS3820T

Ø5.5

0.5

Большой

ARICSL4505T

1 ARICSL4510T

2 ARICSL4520T

AnyOne

Ø3.9

0.5

Малый

AOICSS3405T

1 AOICSS3410T

2 AOICSS3420T

Ø4.3

0.5 AOICSS3805T

1 AOICSS3810T

2 AOICSS3820T

Ø5.5

0.5

Большой

AOICSL4505T

1 AOICSL4510T

2 AOICSL4520T

    Сканируемый 
абатмент
(C-type)*
- Фиксирующий винт в комплекте.
   . AnyRidge (AANMSF)

   . AnyOne (AS20)

• Скан Пост для пользователей Sirona Cerec
• Совместно с лабораторией CAD Software
• Библиотека Xive

АртикулРазмерДиаметр Высота 
десныСистема

Высота 
десны

Ø

Цифровая стоматология

* C-type - совместим с Cerec
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AnyRidge

Ø4.0 SP4007.MTN

4 ARISH4004T

5 ARISH4005T

7 ARISH4007T

Ø5.0 SP5007.MTN

4 ARISH5004T

5 ARISH5005T

7 ARISH5007T

Ø6.0 SP6007.MTN

4 ARISH6004T

5 ARISH6005T

7 ARISH6007T

Ø7.0 SP7007.MTN

4 ARISH7004T

5 ARISH7005T

7 ARISH7007T

Ø5.0
(Экстра тип)

SP5007.MTN

4 ARNSH5004T

5 ARNSH5005T

7 ARNSH5007T

Ø6.0
(Экстра тип)

SP6007.MTN

4 ARNSH6004T

5 ARNSH6005T

7 ARNSH6007T

AnyOne

Ø4.0 SP4007.MTN

4 AOISH4004T

5 AOISH4005T

7 AOISH4007T

Ø4.5 SP5007.MTN

4 AOISH4504T

5 AOISH4505T

7 AOISH4507T

Ø5.5 SP6007.MTN

4 AOISH5504T

5 AOISH5505T

7 AOISH5507T

Ø6.5 SP7007.MTN

4 AOISH6504T

5 AOISH6505T

7 AOISH6507T

    Сканируемый 
формирователь 
десны и Скан Пост
- Фиксирующий винт в комплекте.
   . AnyRidge (ARIHS1804/ARIHS1805/ 
     ARIHS1807)
   . AnyOne (AOIHS2004/AOIHS2005/ 
     AOIHS2006)

• Позволяет просканировать без 
удаления Сканируемого формирователя 
десны

• Цветовая маркировка зависит от 
высоты десны

• Сканируемый формирователь десны 
должен возвышаться над мягкими 
тканями не менее чем на 2 мм для 
прецезионного сканирования

• Сканирование будет намного 
легче, если использовать Скан 
Пост в случае, когда сканирование 
затруднено из-за большого объема 
мягких тканей

• Диаметр Скан Пост зависит 
от диаметра сканируемого 
формирователя десны

• Скан Пост может быть приобретен 
отдельно от сканируемого абатмента, 
в упаковке по 10 шт.

Отвертка для 
Скан Пост Высота

Артикул
Высота

(мм)
Диаметр Скан 

ПостСистема

AnyRidge 

AnyOne
19 SPC16

Высота АртикулСистема

Диаметр

Диаметр

Диаметр

Диаметр

* Если сканируемый формирователь 
десны выступает более, чем на 2.5 мм, 
он может дестабилизировать имплант.

Высота
Скан Пост

Сканируемый 
формирователь 
десны

Высота Высота

Высота
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➲ ZrGEN Абатмент

AnyOne

4.0

0.6
4.5

С шести-
гранником

AAOIPR4015.MTN
6 AAOIPR4016.MTN
8 AAOIPR4018.MTN

1.5
4.5 AAOIPR4025.MTN
6 AAOIPR4026.MTN
8 AAOIPR4028.MTN

3.0
4.5 AAOIPR4035.MTN
6 AAOIPR4036.MTN
8 AAOIPR4038.MTN

4.0
4.5 AAOIPR4045.MTN
6 AAOIPR4046.MTN
8 AAOIPR4048.MTN

0.6
4.5

Без шести-
гранника

AAOIPR4015N.MTN
6 AAOIPR4016N.MTN
8 AAOIPR4018N.MTN

1.5
4.5 AAOIPR4025N.MTN
6 AAOIPR4026N.MTN
8 AAOIPR4028N.MTN

3.0
4.5 AAOIPR4035N.MTN
6 AAOIPR4036N.MTN
8 AAOIPR4038N.MTN

4.0
4.5 AAOIPR4045N.MTN
6 AAOIPR4046N.MTN
8 AAOIPR4048N.MTN

4.5

0.6
4.5

С шести-
гранником

AAOIPR4515.MTN
6 AAOIPR4516.MTN
8 AAOIPR4518.MTN

1.5
4.5 AAOIPR4525.MTN
6 AAOIPR4526.MTN
8 AAOIPR4528.MTN

3.0
4.5 AAOIPR4535.MTN
6 AAOIPR4536.MTN
8 AAOIPR4538.MTN

4.0
4.5 AAOIPR4545.MTN
6 AAOIPR4546.MTN
8 AAOIPR4548.MTN

0.6
4.5

Без шести-
гранника

AAOIPR4515N.MTN
6 AAOIPR4516N.MTN
8 AAOIPR4518N.MTN

1.5
4.5 AAOIPR4525N.MTN
6 AAOIPR4526N.MTN
8 AAOIPR4528N.MTN

3.0
4.5 AAOIPR4535N.MTN
6 AAOIPR4536N.MTN
8 AAOIPR4538N.MTN

4.0
4.5 AAOIPR4545N.MTN
6 AAOIPR4546N.MTN
8 AAOIPR4548N.MTN

ZrGEN Абатменты 
модифицированные
- Фиксирующий винт в комплекте.
   . AnyRidge (AANMSF)
   . AnyOne (AS20)
   . MiNi (MIAZ1410)
    . ExFeel (IRCS200) 

. ST (OSGSAS3110/OSGSAS3210) 

. Octa Level (IRCS200)

D

C

P

P=4.5
C=1

P=4.5
C=1.5

P=4.5
C=3

P=4.5
C=4

P=6
C=4

P=8
C=4

AnyRidge

4.0

0.6
4.5

С шести-
гранником

AANIPR4015.MTN
6 AANIPR4016.MTN
8 AANIPR4018.MTN

1.5
4.5 AANIPR4025.MTN
6 AANIPR4026.MTN
8 AANIPR4028.MTN

3.0
4.5 AANIPR4035.MTN
6 AANIPR4036.MTN
8 AANIPR4038.MTN

4.0
4.5 AANIPR4045.MTN
6 AANIPR4046.MTN
8 AANIPR4048.MTN

0.6
4.5

Без шести-
гранника

AANIPR4015N.MTN
6 AANIPR4016N.MTN
8 AANIPR4018N.MTN

1.5
4.5 AANIPR4025N.MTN
6 AANIPR4026N.MTN
8 AANIPR4028N.MTN

3.0
4.5 AANIPR4035N.MTN
6 AANIPR4036N.MTN
8 AANIPR4038N.MTN

4.0
4.5 AANIPR4045N.MTN
6 AANIPR4046N.MTN
8 AANIPR4048N.MTN

4.5

0.6
4.5

С шести-
гранником

AANIPR4515.MTN
6 AANIPR4516.MTN
8 AANIPR4518.MTN

1.5
4.5 AANIPR4525.MTN
6 AANIPR4526.MTN
8 AANIPR4528.MTN

3.0
4.5 AANIPR4535.MTN
6 AANIPR4536.MTN
8 AANIPR4538.MTN

4.0
4.5 AANIPR4545.MTN
6 AANIPR4546.MTN
8 AANIPR4548.MTN

0.6
4.5

Без шести-
гранника

AANIPR4515N.MTN
6 AANIPR4516N.MTN
8 AANIPR4518N.MTN

1.5
4.5 AANIPR4525N.MTN
6 AANIPR4526N.MTN
8 AANIPR4528N.MTN

3.0
4.5 AANIPR4535N.MTN
6 AANIPR4536N.MTN
8 AANIPR4538N.MTN

4.0
4.5 AANIPR4545N.MTN
6 AANIPR4546N.MTN
8 AANIPR4548N.MTN

Стандартные
 Диаметр

D
Тип ТипАртикул Артикул

Высота 
абатмента 

P

Высота 
десны 

C
Система Система

• Титановое основание
• 10 штук в одной упаковке 

- Включает фиксирующий винт  
- MiNi ZrGEN комплектуется другим винтом

• Поддерживает ПО: 
- 3 Shape 
- Exocad 
- Dental Wing

• Количество бороздок на абатменте  
зависит от его высоты (P)

   - P=4.5 → количество бороздок : 2
   - P=5 → количество бороздок : 3
   - P=6 → количество бороздок : 4
   - P=8 → количество бороздок : 6

НОВИНКА!!

Цифровая стоматология

 Диаметр
D

Высота 
абатмента 

P

Высота 
десны 

C
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MiNi 3.0 0.6
2.5 MIPN3013.MTN

2.5 MIPN3013N.MTN

ST

Малый 4.0

0.6

4.5

С шести-
гранником

OSGSPA3111.MTN

6 OSGSPA3112.MTN

8 OSGSPA3113.MTN

1.5

4.5 OSGSPA3121.MTN

6 OSGSPA3122.MTN

8 OSGSPA3123.MTN

3.0

4.5 OSGSPA3131.MTN

6 OSGSPA3132.MTN

8 OSGSPA3133.MTN

4.0

4.5 OSGSPA3141.MTN

6 OSGSPA3142.MTN

8 OSGSPA3143.MTN

0.6

4.5

Без шести-
гранника

OSGSPA3111N.MTN

6 OSGSPA3112N.MTN

8 OSGSPA3113N.MTN

1.5

4.5 OSGSPA3121N.MTN

6 OSGSPA3122N.MTN

8 OSGSPA3123N.MTN

3.0

4.5 OSGSPA3131N.MTN

6 OSGSPA3132N.MTN

8 OSGSPA3133N.MTN

4.0

4.5 OSGSPA3141N.MTN

6 OSGSPA3142N.MTN

8 OSGSPA3143N.MTN

Стан-
дартный

4.5

0.6

4.5

С шести-
гранником

OSGSPA3211.MTN

6 OSGSPA3212.MTN

8 OSGSPA3213.MTN

1.5

4.5 OSGSPA3221.MTN

6 OSGSPA3222.MTN

8 OSGSPA3222.MTN

3.0

4.5 OSGSPA3231.MTN

6 OSGSPA3232.MTN

8 OSGSPA3232.MTN

4.0

4.5 OSGSPA3241.MTN

6 OSGSPA3242.MTN

8 OSGSPA3243.MTN

0.6

4.5

Без шести-
гранника

OSGSPA3211N.MTN

6 OSGSPA3212N.MTN

8 OSGSPA3213N.MTN

1.5

4.5 OSGSPA3221N.MTN

6 OSGSPA3222N.MTN

8 OSGSPA3223N.MTN

3.0

4.5 OSGSPA3231N.MTN

6 OSGSPA3232N.MTN

8 OSGSPA3233N.MTN

4.0

4.5 OSGSPA3241N.MTN

6 OSGSPA3242N.MTN

8 OSGSPA3243N.MTN

Octa  
Level

Малый 5.0

0.8 5.0

Octa

AOCEPS5015.MTN

Стандартный 5.5 AOCEPR5515.MTN

Широкий 6.5 AOCEPW6515.MTN

Малый 5.0

Non-Octa

ANOEPS5015.MTN

Стандартный 5.5 ANOEPR5515.MTN

Широкий 6.5 ANOEPW6515.MTN

MUA 
Level

Стандартный 5.5 0.8 5.0 - AMUAPR5515.MTN

Стандартные

Тип
АртикулСистема  Диаметр

D

Высота 
абатмента 

P

Высота 
десны 

C
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AnyRidge Тело 4.8

5.5

0.6

4.5

С шести-
гранником

ARZXL5515.MTN

6 ARZXL5516 .MTN

8 ARZXL5518 .MTN

1.5

4.5 ARZXL5525.MTN

6 ARZXL5526 .MTN

8 ARZXL5528 .MTN

3.0

4.5 ARZXL5535.MTN

6 ARZXL5536 .MTN

8 ARZXL5538 .MTN

4.0

4.5 ARZXL5545.MTN

6 ARZXL5546 .MTN

8 ARZXL5548 .MTN

0.6

4.5

Без шести-
гранника

ARZXL5515N.MTN

6 ARZXL5516N.MTN

8 ARZXL5518N.MTN

1.5

4.5 ARZXL5525N.MTN

6 ARZXL5526N.MTN

8 ARZXL5528N.MTN

3.0

4.5 ARZXL5535N.MTN

6 ARZXL5536N.MTN

8 ARZXL5538N.MTN

4.0

4.5 ARZXL5545N.MTN

6 ARZXL5546N.MTN

8 ARZXL5548N.MTN

6.0

0.6

4.5

С шести-
гранником

ARZXL6015.MTN

6 ARZXL6016.MTN

8 ARZXL6018.MTN

1.5

4.5 ARZXL6025.MTN

6 ARZXL6026.MTN

8 ARZXL6028.MTN

3.0

4.5 ARZXL6035.MTN

6 ARZXL6036.MTN

8 ARZXL6038.MTN

4.0

4.5 ARZXL6045.MTN

6 ARZXL6046.MTN

8 ARZXL6048.MTN

0.6

4.5

Без шести-
гранника

ARZXL6015N.MTN

6 ARZXL6016N.MTN

8 ARZXL6018N.MTN

1.5

4.5 ARZXL6025N.MTN

6 ARZXL6026N.MTN

8 ARZXL6028N.MTN

3.0

4.5 ARZXL6035N.MTN

6 ARZXL6036N.MTN

8 ARZXL6038N.MTN

4.0

4.5 ARZXL6045N.MTN

6 ARZXL6046N.MTN

8 ARZXL6048N.MTN

Дополнительные

AnyRidge Тело 3.3 4.5

0.6

4.5

С шести-
гранником

ARZXN4515.MTN

6 ARZXN4516.MTN

8 ARZXN4518.MTN

1.5

4.5 ARZXN4525.MTN

6 ARZXN4526 .MTN

8 ARZXN4528 .MTN

3.0

4.5 ARZXN4535.MTN

6 ARZXN4536.MTN

8 ARZXN4538.MTN

4.0

4.5 ARZXN4545.MTN

6 ARZXN4546 .MTN

8 ARZXN4548 .MTN

0.6

4.5

Без шести-
гранника

ARZXN4515N.MTN

6 ARZXN4516N.MTN

8 ARZXN4518N.MTN

1.5

4.5 ARZXN4525N.MTN

6 ARZXN4526N.MTN

8 ARZXN4528N.MTN

3.0

4.5 ARZXN4535N.MTN

6 ARZXN4536N.MTN

8 ARZXN4538N.MTN

4.0

4.5 ARZXN4545N.MTN

6 ARZXN4546N.MTN

8 ARZXN4548N.MTN

Основания нулевого уровня (Extra)

D

C

P

Цифровая стоматология

Высота 
абатмента

Высота 
десны

Диаметр 
платформы

ДиаметрСистема Тип Артикул

Высота 
абатмента

Высота 
десны

Диаметр 
платформы

ДиаметрСистема Тип Артикул

3.3 4.8

Синий 
аналог 

AnyRidge

Желтый 
аналог 

AnyRidge
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- ZrGEN Абатмент 
• Титановое основание для 

пользователей Sirona Cerec
• Совместимы с библиотекой Xive

D

C

P

AnyRidge

3.9

0.5

4.7

Малый

ARCS3405.MTN

1 ARCS3410.MTN

2 ARCS3420.MTN

4.3

0.5 ARCS3805.MTN

1 ARCS3810.MTN

2 ARCS3820.MTN

5.5

0.5

Большой

ARCL4505.MTN

1 ARCL4510.MTN

2 ARCL4520.MTN

AnyOne

3.9

0.5

Малый

AOCS3405.MTN

1 AOCS3410.MTN

2 AOCS3420.MTN

4.3

0.5 AOCS3805.MTN

1 AOCS3810.MTN

2 AOCS3820.MTN

5.5

0.5

Большой

AOCL4505.MTN

1 AOCL4510.MTN

2 AOCL4520.MTN

ST

S 
соединение

3.9

0.5

Малый

STCSS3405.MTN

1 STCSS3410.MTN

2 STCSS3420.MTN

4.3

0.5 STCSS3805.MTN

1 STCSS3810.MTN

2 STCSS3820.MTN

R 
соединение

3.9

0.5

Малый

STCSR3405.MTN

1 STCSR3410.MTN

2 STCSR3420.MTN

4.3

0.5 STCSR3805.MTN

1 STCSR3810.MTN

2 STCSR3820.MTN

5.5

0.5

Большой

STCLR4505.MTN

1 STCLR4510.MTN

2 STCLR4520.MTN

C-Type (Cerec)

Система АртикулДиаметр Высота 
десны

Высота 
абатмента Размер

AnyRidge

Ø3.9

0.5

Малый

ARICSS3405T

1 ARICSS3410T

2 ARICSS3420T

Ø4.3

0.5 ARICSS3805T

1 ARICSS3810T

2 ARICSS3820T

Ø5.5

0.5

Большой

ARICSL4505T

1 ARICSL4510T

2 ARICSL4520T

AnyOne

Ø3.9

0.5

Малый

AOICSS3405T

1 AOICSS3410T

2 AOICSS3420T

Ø4.3

0.5 AOICSS3805T

1 AOICSS3810T

2 AOICSS3820T

Ø5.5

0.5

Большой

AOICSL4505T

1 AOICSL4510T

2 AOICSL4520T

    Сканируемый 
абатмент
(C-type)
- Фиксирующий винт в комплекте.

   . AnyRidge (AANMSF)

   . AnyOne (AS20)

• Scan Post для пользователей Sirona Cerec
• Совместимы с библиотекой Xive

АртикулРазмерДиаметр Высота 
десныСистема
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AnyRidge Золото

10

20

ARTR1020.MTN

ARTR1020N.MTN

12
ARTR1220.MTN

ARTR1220N.MTN

AnyOne
Розо-
вый

10
AOTR1020.MTN

AOTR1020N.MTN

12
AOTR1220.MTN

AOTR1220N.MTN

MiNi Металл 10
MITN1020.MTN

MITN1020N.MTN

ST

(Осстем)

Малый

Голу-
бой

10
OSTG3110.MTN

OSTG3110N.MTN

12
OSTG3111.MTN

OSTG3111N.MTN

Стан-
дартный

10
OSTG3210.MTN

OSTG3210N.MTN

12
OSTG3211.MTN

OSTG3211N.MTN

Octa 

Level

Малый

Металл

10
Octa OCTS1020.MTN

Non-Octa NOTS1020.MTN

12
Octa OCTS1220.MTN

Non-Octa NOTS1220.MTN

Стан-
дартный

10
Octa OCTR1020.MTN

Non-Octa NOTR1020.MTN

12
Octa OCTR1220.MTN

Non-Octa NOTR1220.MTN

Широкий

10
Octa OCTW1020.MTN

Non-Octa NOTW1020.MTN

12
Octa OCTW1220.MTN

Non-Octa NOTW1220.MTN

TiGEN Абатмент
- Фиксирующий винт в комплекте.
   . AnyRidge (AANMSF)
   . AnyOne (AS20)
   . MiNi (MIAS14)
   . ExFeel(IRCS200)

• Пре-милл
• 10 штук в одной упаковке
• Поддерживает ПО: 

- 3Shape 
- Exocad 
- Dental Wings

➲ Типы ТiGEN Абатментов

Стандартное соединение

Система Цвет Диаметр Высота Тип Артикул

AnyRidge Золото

3.3

10

20

ARTXN1020.MTN

ARTXN1020N.MTN

12
ARTXN1220.MTN

ARTXN1220N.MTN

4.8

10
ARTXL1020.MTN

ARTXL1020N.MTN

12
ARTXL1220.MTN

ARTXL1220N.MTN

Соединение нулевого уровня (Extra EZ)

Система Цвет Диаметр
Диаметр 

платформы Высота Тип Артикул

3.3 4.8

Синий 
аналог 

AnyRidge

Желтый 
аналог 

AnyRidge

Цифровая стоматология
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Миссия клуба  - рассматривать проблемы с 
разных сторон, прислушаться к разным мнениям, 
учиться на чужом опыте и делиться собственным. 

Если Вы тоже считаете, что истина рождается 
в дискуссии, если Вы практикующий доктор, 
который нацелен на результат - присоединяйтесь 
к «Российскому Клубу Стоматологов»!

• Членом Российского Клуба Сто-
матологов могут стать стомато-
логи-терапевты, хирурги, имплан-
тологи, стоматологи-ортопеды, а 
также стоматологи общей практи-
ки, имеющий соответствующий ди-
плом и специализацию.  

• Любой член клуба может выступить 
на заседании с собственными кли-
ническими случаями, поделиться 
наработками и поделиться своими 
секретами при проведении рестав-
рации. 

• Мы также приглашаем на наши за-
седания известных лекторов, как 
российских, так и зарубежных. В 
ходе дискуссии удается разобрать 
наиболее актуальные и интересные 
вопросы.

• Приглашаем к сотрудничеству реги-
ональные клубы.

www.kursdentalgu.ru

РОССИЙСКИЙ КЛУБ 
СТОМАТОЛОГОВ (РКС)
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Профессор Томас Хан (США)
Доктор медицинских наук, 
адъюнкт-профессор Калифорнийского Университета (UCLA) 

Профессор Николас Элиан (США)
Доктор медицинских наук, декан факультета имплантационной стоматологии 
и пародонтологии Нью-Йоркского университета (NYUCD)

Доктор Сэмуэль Ли (США)
Дипломант Американского совета имплантологов. Основал и запатентовал 
технику проведения гребневого синус-лифтинга.

Доктор Митсиас Милтиадис (Греция)

Доктор Ашраф Соуйах (Индонезия)

Имплантаты Эниридж имеют все те элементы для первичной и вторичной стабилизации, которые, как я 
уверен, необходимы для предсказуемого успеха в имплантологии.  

Конусная форма имплантата, которая обеспечивает простоту установки и отличную первичную стабили-
зацию даже в слабой кости, переключение платформ, которое помогает сохранить уровень кортикальной 
кости, стабильное сильное соединение имплантата с абатментом, а также поверхность, которая обеспе-
чивает надежную остеоинтеграцию, все это является положительными факторами для успеха импланто-
логического лечения.

Я использую имплантаты Эниридж в своей практике с 2012 года. Эти имплантаты имеют инновационный 
и уникальный дизайн. 

Этот дизайн позволяет использовать имплантат успешно в костной ткани различной плотности и при-
менять в особенно сложных случаях. Кроме того, в случае одномоментной имплантации и немедленной 
нагрузки  уникальность имплантата Эниридж становится еще более очевидной.

Высокая эффективность, предсказуемость и надежность имплантационной системы Эниридж  являются 
причиной использования их в моей практике. Имплантат Эниридж имеет макроструктуру, позволяющую 
добиться отличной первичной стабилизации при любых клинических условиях (высокая эффективность). 
Он также позволяет нам установить его в костной ткани сомнительного качества и количества. Конус 
Морзе 5*, а также большой выбор супраструктур всегда приводят к предсказуемому  долгосрочному 
результату. У имплантатов от Мегаджен  особенная обработка поверхности и S-образная линия профиля 
абатментов , что позволяет поддерживать уровень костной ткани и избежать периимплантитов (надеж-
ность). 

Я использую AnyRidge в своей клинике в Афинах уже 3 года с 99% успехом в целом. AnyRidge дал мне 
возможность делать почти все мои случаи с одномоментной установкой и большинство из них с непо-
средственной нагрузкой. Это действительно то, что мы называем, «в любое время, в любом месте, в 
любой гребень»! 

Имплантат Эниуан - самый простой и доступный способ иметь успешную имплантацию. Удобный и точный 
во всех аспектах! Мембраны I-Gen: наконец у нас есть возможность сделать НКР с легкостью, точностью 
и экономически эффективным способом. Экономит время и обеспечивает лучший результат, особенно 
при восстановлении горизонтального объема, где другие мембраны страдают после закрытия. Замеча-
тельно! Мини – это возможность избежать костной пластики. Тор - отличный пьезохирургический аппарат 
по доступной цене. Я использую Тор уже в течение 2-х лет - нет ничего проще чем расщепление гребня 
этим аппаратом. Совсем не обязательно быть опытным хирургом, чтобы использовать Тор!

Я был удивлен, насколько глубоко компания MegaGen пациентоориентирована и какое внимание уделяет 
внедрению новых технологий, применительно к стоматологии. В дополнение к удивительной конструк-
ции, которая отличает имплантаты Эниридж от всех остальных, Мегаджен  также разрабатывает различ-
ные удобные хирургические инструменты, которые облегчают нашу сложную работу, например, MILA и 
MICA  - наборы, Тор, Igen ... 

Интеграция цифровых технологий в повседневную имплантологическую практику является необходимо-
стью и технология «R2Gate» открывает новую эру в полностью цифровую имплантацию. Будьте частью 
большой огромной игры, коллеги!
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Новиченко Роман Сергеевич (Россия, г. Анапа)
Врач имплантолог-ортопед 

Луганский Вадим Александрович (Россия, г. Челябинск)

В.Н. Гаврилов (Россия, Новочебоксарск)
Врач имплантолог-ортопед 

Панцулая Виталий Георгиевич (Россия, г. Москва)
Частная стоматологическая практика

Здравствуйте коллеги, хотел бы поделиться своими впечатлениями об уникальной системе имплантан-
тов Эниридж. В нашей клинике 7 различных систем, имею возможность работать всем, и могу выделить 
явные преимущества имплантантов Эниридж 

1. Агрессивная резьба и наличие любых размеров как длинны так и ширины делает их лучшими при 
одномоментной имплантации с удалением особенно в области моляров. 2. Отличная стабилизация в 
мягкой кости 3. За счет ярко выраженного эффекта переключения платформ я могу отметить стабиль-
ность кости и большой объем десны вокруг шейки имплантата, что очень важно при протезировании. 4. 
Если кто-то пробовал извлечь абатмент из имплантата Эниридж, который  был с нагрузкой (а это можно 
сделать только при помощи спец инструмента который есть в наборе) никогда не будет сомневаться в 
герметичности соединения имплантат-абатмент и не столкнется с ситуацией когда приходит ваш пациент 
через один-два года, и у него раскрутился винт и абатмент , приходиться срезать коронку и делать все 
заново. 5. ну и одно из ключевых моментов- это данные Осстела, который показывает высокую стабиль-
ность имплантата, готового к нагрузке уже через 2-3 месяца после установки, думаю это уникальность 
покрытия Эниридж дает такой результат (в других системах приходиться ждать дольше). 6. При этом это 
очень простая система в использовании. 

Спасибо Хабиеву Камилю Наильевичу и сотрудникам Дентал Гуру. Вы делаете людей счастливыми.

Большинство пациентов нашей клиники являются руководителями крупных организаций, поэтому при-
ходилось переносить операции по увеличению объема кости на их отпускной период. С появлением 
системы Эниридж мы смогли кардинально изменить тактику ведения работы  с такими пациентами, плюс 
получили приток новых пациентов из других клиник. Такой прорыв связан с возможностями установки 
данной системы имплантатов в узкий гребень с предварительным его расщеплением. Благодаря высо-
кой первичной стабильности имплантатов Эниридж нам удалось сократить сроки протезирования, что 
положительно сказывается на пациентах и экономике клиники. Настоящее соединение Морзе, о котором 
читаю в своих лекциях по стране, я смог ощутить только с этой замечательной системой, которая дает 
мне уверенность в прогнозе одиночных конструкций. В связи с выше названными преимуществами, без-
упречным качеством элементов, входящих в систему и научно-практической поддержкой со стороны 
ООО « Дентал Гуру», система Эниридж в нашей клинике является доминирующей.

Я работал со многими  системами в области имплантологии и мне есть с чем сравнить. 

Имплантаты ANYRIDGE уникальны не только разнообразием своих размеров, но и особой формой вну-
трикостной части. Врач стоматолог-хирург может использовать всего один инструмент для установки 
имплантата, что уменьшит время операции и повысит точность конечного расположения внутрикостной 
части зубного имплантата. Процедура расщепления узкого костного гребня становится быстрой, безо-
пасной и сберегающей кортикальную кость в области шейки имплантата. Огромным плюсом системы 
ANYRIDGE является особое внешнее покрытие внутрикостной части имплантата. Оно состоит из ио-
низированного кальция, который способствует процессу реминерализации окружающей костной ткани 
и тем самым улучшает приживление имплантата. Благодаря такой технологии имплантации,  состоя-
ние костной ткани заметно улучшается, что способствует созданию наиболее оптимальных условий для 
оставшихся «живых» зубов.

Свою ежедневную работу в качества врача-стоматолога,  ортопеда и хирурга уже не представляю  без 
имплантатов нового поколения AnyRidge. 

Проделав   свыше двухсот успешных операций не перестаю удивляться ее возможностям и поступаю-
щим  новым  разработкам компании MegaGen. Эта система для врачей  не живущих  стереотипами и 
догмами, для врачей, которые хотят иметь ключ к решению самых сложных задач пациента. Мне  уда-
лось отказаться от объемных реконструкций, сложных, этапных и длительных вмешательств в пользу 
имплантатов AnyRidge.

Эти имплантаты надежны для врачей, безопасны  для пациентов, произвели революцию в области одно-
моментной имплантации с немедленной нагрузкой в  условиях дефицита качества и количества кости. 
Технология Knife Thread позволяет мне  получить превосходную стабильность при любом типе кости и 
завершить стоматологическую реабилитацию пациента в кратчайшие сроки c долгосрочным предсказу-
емым прогнозом. 
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